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Preface

Independence, democracy, and open frontiers have all contributed to facilitating
the contacts between the countries in the Baltic region in the 1990s. Increasing
interchange in culture and trade has given the Swedes a new perspective both on
themselves and on how the Swedish cultural heritage is preserved and used.
The architectural traditions in the different Baltic countries have many similarities,
and the problems related to the care and preservation of buildings and built
environments are also similar.

The Swedish Central Board of National Antiquities has, with special financial
support from the Ministry of Culture, translated a number of informative texts
and articles on the subject of building preservation into Estonian, Latvian, Lit-
huanian, and Polish. This material will be made available both in printed form
and on the Internet.

We hope that these publications, together with other projects that convey infor-
mation and knowledge, will help to increase and intensify the discussion on the
problems involved in and the conditions for building preservation in the Baltic
region.

Stockholm, June 1997

Erik Wegraeus
Riksantikvarie

O.D Central Board of National Antiquities
Sweden
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PerdaZzant naudotini tos pacios riiies daZai. Bitina istirti, kaip atliktas paskutinis
daZymas, taip pat, kur ir kiek paZeistas daZy sluoksnis. Pirmiausia nuplaunamos ir
padaZomos apsilaupiusios vietos. Atsiki$usios statiniy dalys perdazomos daZniau.
Vykdytiny darby sara$as sudaromas labai kruopi¢iai. Biitina daZyti tik tinkamu mery
laiku ir oru. Tam tikros vietos paliekamos nedaZytos. Restauruojant kultiirai
reik§mingus statinius, patartina susisiekti su apylinkés muziejumi. Darba geriausia
patikeéti patyrusiems daZytojams.
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Sudétis. Savybeés. Bazinis receptas. Spalvoti aliejiniai daZai. Paruo$imas. DaZzymas.
Dazant pirmg karty. Fasady perdazymas. Langy rémy perdaZymas. Kitas i§ sémeny
aliejaus.

Aliejiniai daZai vidiniam daZymui ........cccccceeeveeiieinniecniinnene
Sudeétis. Savybés. Bazinis receptas baltiems daZams. Spalvoti aliejiniai daZai.
Paruo$imas. DaZymas. DaZant pirma kart3. PerdaZant. Papildomi patarimai.

Paaitkinimai.

Dispersiniai daZai.......cccccceeeveeriierenerneniencieeneeeeceee e

Sudétis. Savybés. Pramoniniai dispersiniai daZai. DaZzymas. Paruo$imas. Receptas.
Dazant pirmg kartg. PerdaZant. Pastaba.

Kalkiniai daZai.......couueeieeneereeeniereeneeeeeeneeeennesesensessesnssssnnnesenns

Sudétis. Savybés. Paruo$imas. Pigmentavimas. DaZymas. DaZant pirma kartg.
PerdaZant. Pastaba.

Klijiniai dazZai........ccceevveereniieniiieniieeeeeeeecceeereee e

Sudetis. Savybés. Bazinis receptas. Paruoimas. Pigmentavimas. DaZymas. DaZant
pirma kartj. Patentiravimas gruntiniais daZais. Muilinimas. Pastaba.

Tempera i§ kiauiniy ir sémeny aliejaus ..........ccccceeeevueereueennnee.

Sudetis. Savybés. Bazinis receptas. DaZymas. DaZant pirmg kartg. PerdaZant.
Papildomi patarimai. MedZio derva. Savybés. Dervos paruosimas. Pigmentavimas.
Dazymas. Dervuojant naujai. Perdervuojant. Metalo smalavimas.

Pigmentas ........cccoovuiiiiiniiiiniiiiiii e
(vairios pigmento riidys. Grideliy dydZio reik$meé. Senieji daZai. Spalvoti pigmentai.
Balti pigmentai. Juodas pigmentas. Atspalvio pritaikymas. Balto ir juodo pigmenty

maiSymas.



Bendri patarimai

Kiekvienas naujai pastatytas, jrenginéjamas ar
remontuojamas pastatas buvo dazomas tam lai-
kui budingomis spalvomis, medZiagomis ir ba-
dais. Todél perdaZant negana vien pasirinkti tra-
dicinj spalvinj tipa, reikia, kad ir daZai, ir daZymo
technika atitiktu biitent to pastato laikmeéiui
bidingus daZus ir technikg. 18-ame ir 19-ame a.
dazymas aliejiniais daZais, tempera ir klijiniais
daZais skyrési nuo 20-o0jo a. metody.

Taigi, perdaZant senesnius pastatus, reikia ge-
rai apsvarstyti, kokj rezultata3 norima pasiekti, ir
pagal tai pasirinkti tinkamas medzZiagas ir technika.

PerdaZant naudotini tos padios rasies daZai

PerdaZzant ar padazant apsilaupiusias vietas,
derétu naudoti tos pacios spalvos ir rasies daZus
kaip ir ankstesniam daZymui. Techniniu poZiariu
tai ypa¢ svarbu perdaZant iSorinius pavirSius,
anksCiau daZytus aliejiniais, dispersiniais, kalki-
niais daZais ar medzZio derva.

UzdaZyti senesniy tipy daZais padengtus pa-
vir§ius  Siuolaikinémis medZiagomis techni$kai
visada rizikinga. Neretai po to tenka krimstis.
Tolesné perdazyto namo prieZiira labai apsun-
kinama ir tada, jei perdaZant ne nuo viso pavir-
$§iaus pasalinamas senasis daZy sluoksnis. Tokios
pasekmés paprastai iSrySkéja tik pasibaigus ga-
rantiniam laikotarpiui, t. y. po 1-2 mety. UZ to-
kius nesékmingus perdaymo padarinius tenka
atsakyti nekilnojamojo turto savininkui. Dazy-
mo tradicijos nepaisymas gali salygoti ir kitus
statinio i$vaizdos pasikeitimus. Jei ankstesnieji
daZai ir jy daZymo technika tiko, geriau ir toliau
jais naudotis.

Atnaujinant kultari$kai ir istori$kai vertingus
statinius, ypa¢ svarbu laikytis ankstesniy daZy-
mo metody ir tinkamai pasirinkti medziagas.
Senesnieji statiniai - architektiros paminklai -
yra praeities kultiry liudytojai. Todél jy dazy-
mas yra labai atsakingas procesas.

Taigi, senesniuosius dazy maiSymo ir dazy-
mo jais biidus privalu i$saugoti.

Paprastai jie yra tipiski tai epochai, kurios
metu pastatas i§kilo ir buvo naudotas. Senesniy-
ju dazy méginius galima paimti, drékinant senuo-
sius daZy sluoksnius.

Batina istirti, kaip atliktas paskutinis daZymas,
taip pat, kur ir kiek paZeistas dazy sluoksnis

Norint pasirinkti tinkamus atnaujinimo meto-
dus, privalu biiti susipaZinus su esamo dazy

sluoksnio biikle. Jei pavir§ius anksé¢iau buvo
perdaZytas keleta karty, net patyrusiam specia-
listui gali bati sunku tiksliai nustatyti, kokie daiy
tipai naudoti. DaZy ra$iy pastaraisiais de$imt-
meciais labai pagauséjo, kaip, beje, ir jy varianty.
Kol dazy riasiy skai¢ius buvo ribotas, toks uZda-
vinys buvo Zymiai lengvesnis.

Nustatant daZyto pavir§iaus bikle, svarbu i§-
siai$kinti, kiek jis paZeistas ir dél kokiy prieZzaséiy
atsirado paZeidimai. Bitina atskirti senéjimo ir
iSorinio poveikio sukeltus paZeidimus nuo ty, ku-
rie atsirado netinkamai pasirinkus daZus ar ne-
vykusiai paruofus pavir§iy perdaZzymui. Pasta-
rieji trikumai riefalintini papraséiausiai uZtepant
nauja dazy sluoksnj.

Pirmiausia nuplaunamos ir padaZzomos

apsilaupiusios vietos
Atnaujinant statinio vidy, nevisada bitina jj visa
perdazyti. Jei daZytas pavir$ius visur gerai issi-
laikes, i$skyrus paskiras vietas, kur daZy sluoks-
nis paZeistas ir suterftas, pakanka 'kaip reikiant
nuplauti”, t.y. atsargiai paSalinti visus ne$va-
rumus ir padazyti paZeistas vietas tais padiais
daZais. Sis metodas $iandien jau pamiritas, nors
daugeliu atvejy jis pigesnis ir jo pagalba leng-
viau pasiekiami geri rezultatai, negu perdaZant
viska. Taip i$vengiama ir bitinybés imti daZy
méginius. Netgi nesudétingas ankstesniy laiky
nudazymas daZnai yra S$iandien retai bepasiekia-
mos kokybés.

Atnaujinant iSore, toks pataisomasis daZymas
irgi gali biti tinkamas. Tadiau tokiu atveju deréty
atkreipti démesj j tai, kad tam tikros statiniy dalys
nusidévi grei¢iau, negu kitos. Pietinius fasadus
tenka daZyti daZniau nei S$iaurinius, taip pat -
langy rémus ir langines, palanges daZniau, negu
istisinius pavirius ir t.t.

Atsikiusios statiniy dalys perdaZomos daZniau

Langy, palangiy, laipty, turékly, iSorés papuosi-
my, skardiniy stogy ir lietvamzdZiy daZy sluoks-
nis turi bati nuolat atnaujinamas. Sios pastaty
dalys labiausiai prieinamos véjui ir krituliams,
ju daZzymas turi ir apsaugine funkcija. Jeigu del-
siama perdaZyti S$ias pastaty dalis, rizikuojama,
kad paZeidimai bus gilis, taigi, ir jy atitaisymas
bus brangesnis ir sudétingesnis.

Kaip nors tiksliau nurodyti, kas kiek laiko rei-
kia padaZzyti minétgsias pastaty dalis, yra reikia
sunku, nes, priklausomai nuo to, kiek pastatas priei-



namas gamtiniy jégy poveikiui ir kurioje $alies
vietoje jis stovi, $ie periodai gali biti jvairds.

Vykdytiny darby sarasas sudaromas labai
kruopsdiai

Prie§ pradedant perdaZyti, bitina sudaryti dar-
by aprasy, atspindintj, ka reikés atlikti.

PerdaZant pavirS§ius tradiciniy rasiy daZais,
darbai turi bati apraSomi labai nuosekliai. Tadiau
galima naudotis ir AMA planu.

Batina tiksliai jvardinti daZzy sudedamgsias
dalis ir pigment, taip pat daZymo metod3. Jei
néra aiskiy nuorody, stipriai savo savybémis be-
siskiriantys daZymo darby atlikimo biadai gali
biti sutapatinti. Reikalinga taip pat daryti atZy-
mas apie dazy parinkimg ir kontrolinius padaZy-
mus.

Dazymo darby aprasas sudaromas tik tada,
kai vietoje susipaZinta su visais faktoriais. Suda-
rantysis apra$a turi pats sugebéti daryti jo kont-
rolinius padaZymus.

Biitina dazyti tik tinkamu mety laiku ir oru

Vidurio Svedijoje namo iore tinkamiausia daZyti
balandZio - rugséjo ménesiais, esant palankioms
oro salygoms. Likusiuose $alies regionuose §is
periodas kiek ilgesnis (pietuose) ar trumpesnis
(3iauréje). Vidy galima daZyti iStisus metus su ta
salyga, jei namas apSildomas. Medj daZant alieji-
niais daZais ir tempera, reikia prisiminti, kad
drégmés kiekis medyje maZéja. Tai, jog daZymui
reikalingos palankios klimatinés salygos, nule-
mia bitinybe kruopi¢iai suplanuoti darbus. Dar-
bai taip pat turi biiti suderinti ir su kitomis $alia
vykstan¢iomis statybomis, kad daZymui nepa-
kenkty dulkés, transportavimas ir pan.

Tam tikros vietos paliekamos nedaZytos

PerdaZant, keletas lopinéliy turi bati paliekami
su senuoju daZy sluoksniu, kad bity palengvin-
tas perdaZymo metodo pasirinkimas kita kartg.

Tokie bandyminiai pavirfiai, nedidelés apimties
ir esantys kur nors akin nekrentanciose vietose,
praktiskai yra patikimiausi dokumentai. Reikéty
taip pat uZfiksuoti ir duomenis apie tai, kokios
medziagos naudotos  dazymui. Restauruojant
kultidros ir architektiros paminklus, spalvy de-
riniy apraai, metodai ir medZiagos turi bati pa-
minéti ataskaitoje apie restauravima.

Restauruojant kultiirai reik§mingus statinius,
patartina susisiekti su apylinkés muziejumi

DaZy, pigmento ir rifiklio pasirinkimas turi di-
dele svarba kultirine istorine prasme. Jei pasta-
tas ypa¢ reik§mingas, reikéty apie perdazyma
pasitarti su apylinkés muziejumi. Reikia taip pat
nepamir§ti nustatyti ir tai, ar vidaus daZomieji
pavir$iai néra vertingi ir ar nereikéty j tai ypa-
tingai atsizvelgti ir atlikti specialy tyrimg. Apy-
linkés muziejus ar archyvas paprastai gali nu-
kreipti pas i$manandius apylinkés daZytojus ir
konservuotojus, ar suteikti kitokia reikalingg in-
formacija.

Darba geriausia patikeéti patyrusiems
daZzytojams

Sudarant darbo sutartj, naudinga paprasyti re-
komendacijy i§ ankstesniy uZsakovy. Nedaugelis
daZytojy paskutiniuosius 2-3 deSimtmecius nuo-
lat dirba pagal tradicinius daZymo metodus. Ap-
mokant jaunus daZytojus, tradiciniams meto-
dams taip pat skiriama per maZai démesio. Todél
§iandien esame priversti kelti ypatingus reikala-
vimus ir tiems, kurie apZiirinés esamgji daZy
sluoksnj, ir tiems, kurie sudarinés darby aprass,
ir tiems, kurie atliks pa¢ius daZymo darbus.

Svarbu turéti galvoje tai, kad jokie aprady-
mai neatstos praktiniy Ziniy. Taigi, senosios tra-
dicijos puoselétinos, padedant patyrusiems daZy-
mo meistrams.

Dazomas medis privalo biiti sausas. DaZant drég-
meés kiekis medyje neturi vir§yti 15%.



Aliejiniai dazai iSorei

Aliejiniai daZai iSorés daZymui pradéti naudoti
18-ame a. Sie da%ai atsirado tada, kai rastinius
namus imta apkalinéti medZio paneliais. 19-ame
a. daZai labai paplito ir iki pat 20-ojo a. vidurio
vyravo $alia raudonos spalvos daZzy. Kaip ir
vidaus daZymo metodai, per laika nuo savo atsi-
radimo daZymas aliejiniais daZais pasikeite.

Aliejiniais daZais anks¢iau buvo dengiami to-
kie pavirSiai kaip medis, skarda, ketus, gipsas ir
kt. l§)iandien aliejiniai daZai daugiausia naudoja-
mi anks¢iau $iais daZais padengty pavir§iy per-
dazymui. Tadiau dazy paklausa iSorés mediniy
ir skardiniy pavir$iy daZymui i$augo ir yra vis
daZniau sutinkama.

Anks¢iau aliejiniai daZai darbo vietoje biida-
vo sumaifomi paties daZytojo. Nuo 1930-yjy
Svedijoje pagaminti pirmieji fabrikiniai aliejiniai
daZai, bet iki 1950-yjy dar pasitaikydavo namy
gamybos daZy. Toliau pateikiami nurodymai,
kaip namy salygomis paruosti aliejinius daZus.
Apie fabriko gaminamus daZus Zr. tiekéjy sarada
specialiame priede.

Sudeétis

Aliejiniai da%ai iSorei ruo$iami i§ virinto liny
sémeny aliejaus, pigmento ir tirpiklio, terpenti-
no ir trupudio sikatyvo.

Sémeny aliejus yra risiklis, jis suteikia daZams
blizgesj. Pigmentas suteikia spalva, takuma ir
vientisumg. Tirpiklis naudojamas daZams atskies-
ti. Anks¢iau daZus skiesdavo terpentinu, tadiau
dél padidéjusio alergijos rizikos faktoriaus, jo
atsisakyta.

Nedidelis kiekis cinko baltaly turi jeiti j dazu
sudétj, nes cinkas apsaugo nuo pelésiy ir stabdo
dazy senéjimg. Tadiau, jei cinko baltaly jdedama
per daug, daZai greit lupasi.

Savybés
Aliejiniai daZai labai gerai laikosi. Jie gerai jsige-
ria ir gula ant visy pavirsiy.

Drégmés kiekis daZuose nedidelis, tai reiskia,
kad juose mazZa lakiy daleliy, kurios visai ding-
sta dazams i§dZitvus.

DaZai dZiasta dél oksidacijos su oro deguoni-
mi. Veikiami krituliy, aliejiniai daZai pamaZu
trupa ir ddla. Tai sudaro palankias salygas ki-
tiems perdaZzymams.

Aliejiniais daZais daZyti pavir§iai yra palyginti
nesunkiai priZiarimi, prireikus, lengva daZus
pasalinti.

Bazinis receptas
Gana sunku pateikti tiksly senyjy aliejiniy dazy
recepta. DaZytojai ruoSdavo daZus pagal savo
patirtj, pritaikydami aliejaus ir terpentino pro-
porcijas prie pigmento ir daZomojo pavirSiaus
savybiy. Skirtingi pigmentai reikalauja skirtingo
aliejaus kiekio (Zr. gaminimg).

Recepte aprafomas 20-ojo a. tipo aliejiniy
dazy paruodimas. Baltiems daZzams iki 19-ojo a.
vid. naudoti ¥vino ir cinko baltalai. Svino balta-
lai yra nuodingi, todél $iandien jie keifiami ti-
tano dioksido ir cinko baltaly mifiniu. Svinu
balinti daZai turédavo pilka atspalvj. Jei pagei-
daujama, galima to pasiekti, jmai$ius Zalios
umbros.

Balti aliejiniai daZai, maZdaug 5 1

3,2 kg sémeny aliejaus
6,5 kg titano dioksido
2,0 kg cinko baltaly
sikatyvas

Siandien galima dalj titano dioksido pakeisti
atitinkamu kiekiu lauko $pato ar bario sulfato.
Lauko $patas ir bario sulfatas - vientisumg
suteikian¢ios =~ medZiagos, naudojamos, norint
sumazinti daZy trupéjima sluoksniui senstant ir
apriboti brangiojo pigmento ieiga.

Spalvoti aliejiniai dazai

Norint pasigaminti spalvoty aliejiniy  daZy,
pagrindu imamas norimos spalvos pigmentas.
Véliau, pagal pageidavima, daZus galima pasvie-
sinti baltalais.

Sviesiy spalvy dafams pagrindu imami balta-
lai, paskui praskiedZiama spalvotu pigmentu.

Reikia jsidémeéti, kad skirtingy spalvy pig-
mentui reikalingas skirtingas aliejaus kiekis, todél
nejmanoma pateikti bendro recepto.

Vis délto, nepaisant pigmento spalvos, cinko
baltaly kiekis daZuose turéty sudaryti apie 15-
20 % viso kiekio.



Paruo$imas

1.] inda jpilama truputis virinto sémeny aliejaus
ir pridedama pigmento. MaiSoma tol, kol pig-
mentas tolygiai pasiskirsto aliejuje ir susidaro
vientisa masé. Naudojama ploki¢ia mediné
lentelé ar elektrinis mai$ytuvas.

2.Vél po truputj pilama sémeny aliejy, kol gau-
nama vientisa spalva. Galima pridéti truputj
sikatyvo.

3. Norint pakeisti spalva, galima paimti spalvo-
tos pigmento pastos ir jmaiSyti j daZus, po to
viskg labai gerai i§maiSyti.

4. Aliejiniai daZai praskiedziami tirpikliu  iki
gruntiniy daZy ir tarpiniy daZy. Jei daZai ne-
atskiedZiami, jie btGna per tir$ti, sunkiai dZid-
sta tarp daZzymy, didelé rizika, kad susidarys
oro piisles.

Gruntiniai daZai gaunami pridedant 20-30 %
visos masés tirpiklio. Jei daZomasis pavirSius la-
bai nusidévéjes, reikia pridéti daugiau aliejaus ir
tirpiklio.

Tarpiniai daZai gaunami j
pridéjus 10-20 % tirpiklio.

Apdailiniams daZams imami neskiesti baziniai
daZai.

] fabriko gamintus aliejinius daZus dedama
polimerizuoto aliejaus tam, kad daZai bity vien-
tisesni ir geriau laikytysi oro krituliy veikiami. [
namy sglygomis paruostus daZzus taip pat galima
ipilti  5-10% polimerizuoto aliejaus. Ruo$iant
aliejinius daZus, bitina jy kiekj apskaitiuoti taip,
kad jy uZtekty ir gruntiniams, ir tarpiniams, ir
apdailiniams daZams.

bazinius daZus

Démesio!
SkiedZiant aliejinius daZus, jokiu biadu negalima
ju maidyti elektriniais maisikliais dél didelio spro-
gimy pavojaus. Vietoj to geriausia naudoti medi-
ne lentele.

DaZymas

Dazyti aliejiniais daZais galima tik esant S$iltam
ir sausam orui. Drégmés kiekis medyje negali biti
didesnis negu 15%. GeguZés - rugpjucio méne-
siai yra palankiausias daZymui laikotarpis.
Reikéty, beje, vengti tiesioginiy saulés spinduliy,
nes dél jy, per greit dziistant dazy sluoksnio pa-
vir$iui, gali susidaryti oro pislés.

Normalus darbo procesas susideda i§ trijy
daZymy: gruntavimo, tarpinio ir apdailinio daZy-
mo. PerdaZant daZymy skaic¢ius gali jvairuoti, pri-
klausomai nuo perdaZomojo pavir$iaus biklés.

Aliejiniais daZais daoma plonu sluoksniu.
Geriau dazyti daugiau ir plonesniais sluoksniais,
negu mazai ir storesniais. Gruntuojant nereikia

u’tepti viso pavir§iaus. Jei da?y wuZtepama per
daug, jie blogai dZiiista ir rauksléjasi.

Aliejiniai daZai dZiasta léfiau, nei pagal mo-
dernias technologijas gaminami daZai. Tarpinis
daZymas atliekamas maZdaug po 1-3 pary, jei
oras $iltas ir sausas. Maifant daZus su jvairiy
spalvy pigmentu, dZiGvimo laikas gali bati skir-
tingas. Intervalai tarp daZymy neturéty bati per
ilgi-

Fasadiniams pavirS§iams daZyti geriausiai tin-
ka apvalis ar ovalis teptukai, maZdaug 7 cm
skersmens. Be to, reikia turéti ir plony ilgakodiy
teptuky sunkiai prieinamoms vietoms nudaZyti.

Jei perdazant ar naujai daZant medinj pavir-
§iy, daZai pasitaiko per tirSti, gali atsitikti taip,
kad ypa¢ ant pietiniy fasady susidarys oro piisles,
nepaisant to, kokiais daZais daZoma.

DaZ%ant pirmg karta

Paprastai daroma taip: gruntuojama, uZkituoja-
mi plySiai ir jdubos, uZdedamas tarpinis daiy
sluoksnis, po to - apdailinis.

Fasady perdaZymas

Teisingai paruodti ir uztepti aliejiniai daZai lai-
kosi ilgai, apie 15-20 mety. Sis laikas, supranta-
ma, jvairuoja priklausomai nuo to, kaip gerai
fasadas apsaugotas nuo véjo ir krituliy, ir kurio-
je dalies dalyje statinys yra. Svarbu tik nepavéluoti
perdaZyti, kad darbas nebiity be reikalo ap-
sunkintas.

DaZniau reikéty perdaZyti atsikiSusias pasta-
to dalis, kaip antai, langy rémus, langines, taip
pat pietinius fasadus ar jy dalis. Plovimas ir pa-
Zeisty viety padaZymas yra geriausios prieziiiros
priemonés aliejinias daZais daZyty pavirsiy.

Paprastai daroma taip: nuplaunama prie§ per-
daZant, gruntuojama, kituojama, padaZoma,
jei reikia - uZdedamas tarpinis sluoksnis, po
to - apdailinis.

Labai svarbu viska gerai paruosti. PerdaZant
pirmiausia reikia gerai nuplauti ar nuvalyti pa-
vir$iy ir sukalti i$lindusias vinis.

Anks¢iau  perdaZomas pavir$ius  nebidavo
plaunamas, tafiau, atsifvelgiant j $iandienos oro
uZterStumg, tai tiesiog bitina. Fasadus galima
plauti soda ir vandeniu, lengviausia su auksto
sléegio purk$tuvu. Svarbu, kad asmuo, dirbantis
su purk$tuvu mokéty gerai juo naudotis, kad
nebiity pakenktos sieny konstrukcijos.

Nuplovus nugrandomos ir nu$luostomos vi-
sos apsilaupiusios vietos. ApSerpetoje ir papilkéje
ploteliai medyje stipriai nugrandomi ir nulygi-
nami. PaZeistas medis, pvz., jpuves, pakei¢iamas
sveiku. Reikia negailéti iSpjauti ir daugiau, ge-
riau bati tikram, kad perdaomi mediniai pavir-
$iai yra visi$kai sveiki.



PerdaZant fasadus, kuriy, nugrandZius daZus,
paZeisto pavirSiaus téra apie 10%, tereikia grun-
tuoti tik paZeistgsias vietas. Jei paZeista apie 30-
40%, biitina gruntuoti visg pavirsiy.

Smarkiai apgadintos vietos dazomos kuo skys-
tesniais daZais.

Po gruntavimo maZesni ply$iai uZkituojami
sémeny aliejaus kitu. Kito dedama tik j padius
plySius - jokiu bidu ne ant medZio. Anksé¢iau
kita gamino i§ daZy, sumai$yty su kreida. Kitas
nebatinai turi i$dZiati prie§ daZant. Jei ply$iai
gilesni negu 6 mm, juos reikéty uZtaisyti medi-
niais pleisteliais.

Po to visas pavir$ius daZomas 1-2 kartus.

Jei norima visiskai paalinti sengjj daZy sluo-
ksnj, galima naudotis specialiomis, tam tikslui
skirtomis priemonémis. Svarbu tik turéti galvo-
je, kad nudeginimo patiems geriau nesiimti, o
patikéti ji specialistams, prie§ tai jspéjus arti-
miausig gaisring dél galimo pavojaus. Nuo maZes-
nés apimties pavir$iy daZus galima pasalinti $ilto
oro jtaisais, tai ne taip pavojinga kaip nudegini-
mas, bet ir tada reikia elgtis ypa¢ atsargiai, nes
kai kurios medZiagos uZsidega, esant ir palygi-
nus Zemai temperatiirai. Salinti daZus smeélio sro-
ve néra pats tinkamiausias biidas, nes galima
PpaZeisti pavirsiy.

Langy rémy perdaZzymas

Langus tenka perdaZyti daZniau negu fasadus.
Soninés ir apatinés dalys turi bati nuolat

kruopsdiai priziGrimos. Ypa¢ svarbu vis patikrin-
ti, ar nesuplei$éjo langy kitas, kad neimty gertis
drégmé ir medis neimty piiti.

Daroma taip: plaunama soda ir vandeniu,
nugrandoma, i$valomi grioveliai stiklams,
gruntuojama, uZkituojami plySiai ir jdubos,

po to - grioveliai stiklams.

I bidas: gruntuojamos apsilaupiusios vietos,

Ppo to jos padazomos, lk. nudaZomas visas
pavirsius.

IIbadas: visas pavir§ius gruntuojamas ir nu-
dazomas 2k.

Langy rémus ir jy dalis geriausia plauti ranko-
mis su soda ir vandeniu. I$grandomas visas atsi-
palaidaves kitas. I§valyti grioveliai gruntuojami,
prie§ pat juos uZkituojant. Gruntavimas apsau-
go kita nuo perdZitivimo ir triakinéjimo.

Reikia paZyméti, kad vidiné virSutiné rémo
dalis daZoma i$orei skirtais daZais.

Kitas i§ sémeny aliejaus

virintas sémeny aliejus
kreida
vanduo

Kreida sudrékinama vandeniu, supilamas alie-
jus. Viskas sumaifoma taip, kad gautoji masé
biity nelipni ir vientisa. Galima naudoti ir
pramonés pagamint3 aliejinj kita.
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Aliejiniai dazai vidiniam dazymui

DaZyti namy vidy aliejiniais daZais buvo jprasta
jau 16-ame a. Sie da%ai buvo labai populiaris
iki pat $io amZiaus 6-ojo deSimtmecio. Jais dazé
vidaus pavirfius, baldus ir rakandus. Vis délto
reikia paZyméti, kad pati daZymo technika gero-
kai pakito per antrgja 19-ojo a. puse. Norint su-
teikti pavir§iui visi$ka lygumg ir spindesj, imta
prie§ daZant glaistyti pavir$iy ir maidyti j daZus
ivairius aliejinius lakus.

Siandien vidaus dafymui aliejiniai da%ai da¥-
niausiai naudojami anks¢iau $iais dazais daZy-
tiems pavir§iams perdazyti; taip pat - naujai
nudaZzyti medZiui senesniuose kultirai vertingu-
ose interjeruose. Siais da%ais galima da¥yti be-
veik visus pavir§ius - medj, metals, tinkg ir pan.,
jie tinka ir drégnoms, ir sausoms patalpoms.

Sudeétis
Aliejiniai daZai vidinjam daZymui ruo$iami i$
virinto sémeny aliejaus, pigmento, tirpiklio ir
trupucdio sikatyvo.

Sémeny aliejus yra ri$iklis, suteikiantis daZams
blizgesj. Pigmentas suteikia spalva, takumg ir
vientisumg.

Anks¢iau daZus skiesdavo terpentinu, bet da-
bar daZniausiai naudojamas tirpiklis, jis kelia
maZesnj alergijos pavojy. Galima taip pat nau-
doti ir vaitspirita.

Savybeés

Aliejiniai daZai yra patvars ir labai atsparis. Jie
gerai jsigeria ir, palyginus su kity rasiy daZais,
gerai prigula. Da#y iSeiga 1 kvadratiniam met-
rui gana maza.

DaZzus lengva atnaujinti. Retai kurios risies
daZais gali bati perdaoma tiek daug karty,
nenugrandant senojo sluoksnio.

Dazai dzitista dél oksidacijos su oro deguoni-
mi. Antrg ar tretig karta daZyti galima jau po 1
dienos. Visiskai daZai idZiGva tik maZdaug po
ménesio.

Su laiku $ie daZai jgauna gelsva atspalvj. Stip-
riausiai pagelsta tamsiy patalpy pavirgiai.

Vidaus daZzymui $ie daZai gaminami ir pramo-
niniu badu, tadiau labai negausiai, todél daz-
niausiai tenka juos ruo$ti namy salygomis. Bet
jei reikalingas didesnis kiekis, geriau juos pirkti.

Bazinis receptas baltiems daZams

Ir gruntiniai, ir apdailos daZai turi biti pritaiky-
ti prie daZomojo pavir$iaus, atsiZvelgiant i jo
savybes, visy pirma, kaip j pavir$iy jsigeria dazai.
Paprastai tai daroma, didinant daZuose aliejaus
ir tirpiklio kiekj.

Apdailos daZzy sudedamyjy daliy proporcijos
jvairuoja priklausomai nuo to, ar norima gauti
blizgesj suteikian¢ius, ar matinius daZus.

]I matinius apdailos daZus maifoma kreida ir
tirpiklis. Blizgesj teikianc¢ius apdailos daZus gami-
na su aliejiniais lakais. Siandien patariama vartoti
alkidinj laka.

Ankséiau gruntiniai
aliejaus ir auksinés ochros.

Kai kurie meistrai neretai patys kurdavo daiy
receptus. Sie receptai skiriasi ir technine, ir ko-
kybine prasme.

Cia pateikiami gruntiniy, tarpiniy ir apdailos
daZy receptai i§ 20-ojo a. praktikos.

dazai ruodti i§ sémeny

Balti gruntiniai daZzai
11 51
0,27 kg sémeny aliejaus 1,35 kg  sémeny
0,68 kg titano dioksido  aliejaus
0,38 kg tirpiklio 3,40 kg titano dioksido
1,90 kg tirpiklio
Balti tarpiniai daZai
11
0,34 kg sémeny aliejaus 51
0,85 kg titano dioksido 1,70 kg  sémeny
0,29 kg tirpiklio aliejaus
4,30 kg titano dioksido
Balti apdailos daZai 1,45 kg tirpiklio
11
0,70 kg sémeny aliejaus
1,00 kg cinko baltaly 51
0,20 kg titano dioksido 3,50 kg sémeny

Kad aliejiniai daZai gerai dZiGity, batina j juos
imaidyti truputj sikatyvo, nes jo kiekis $iandien
parduodamame aliejuje paprastai nepakankamas.

Démesio!
SkiedZiant aliejinius daZus, jokiu bi@idu negalima
ju maidyti elektriniu maisikliu dél didelio spro-
gimy pavojaus. Vietoj to geriausia naudoti medi-
ne lentele.
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Spalvoti aliejiniai daZai
Sviesiy spalvy da?y pagrindu imama balta spal-
va, po to praskiedZiama pigmentu. Tamsiy spalvy
daZams ruoiama pasta i§ spalvoto pigmento, po
to ji sumaifoma su aliejumi taip pat, kaip ir ruo-
§iant baltus daZus. Reikia ta¢iau nepamirsti, kad
daugumai spalvotojo pigmento radiy reikia di-
desnio kiekio aliejaus, negu ruofiant baltus daZus.
Norint daZus pasviesinti, jmaifoma j juos balto
pigmento.

Paruos$imas

1.] inda jpilama truputis virinto sémeny aliejaus

ir pridedama pigmento. Maifoma tol, kol pig-
mentas tolygiai pasiskirsto aliejuje taip, kad
susidaro vientisa masé. MaiSymui naudoja-
ma plok$¢ia mediné lentelé ar elektrinis maisy-
tuvas.
Milteliy pavidalo pigmentas, parduodamas
§iuo metu, paprastai yra tokios geros konsis-
tencijos, kad jo nereikia kaip nors ypatingai
smulkinti, net ir ruosiant apdailos daZus.

2. Po truputj pilama aliejaus, kol gaunama vien-
tisa spalva. Galima pridéti ir truputj sikaty-
vo.

3. Norint pakeisti spalva, galima paimti spalvo-
to pigmento pastos ir jmaidyti j daZus, po to
viska labai gerai i$maigyti.

Dazymas

DaZymas aliejiniais daZais reikalauja i§ daZytojo
ypatingai gero pasiruo$imo ir didesnio jgudimo,
nei daZant pramonés gaminamais $iuolaikiniais
daZais.

Aliejiniais daZais galima dazyti ir lygiu sluoks-
niu, ir naudoti juos purtkimui. Pur$kimo tech-
nika naudojama tik luboms ir sienoms.

Aliejiniai daZai daZomi labai plonu sluoksniu.
Gruntiniai da%ai neturi lygiai padengti viso pa-
vir§iaus. DaZant medj, drégmés kiekis jame ne-
gali biiti didesnis negu 15%.

Slifuctam pavir§iui da¥y sluoksnis neturi biti
per storas. Be to, daZus reikia uZtepti taip, kad
nebity ¥ymis teptuko pédsakai. Sie da%ai atsira-
do tada, kai j daZus imta trupinti pemza.

Apdailinj sluoksnj taip pat biitina gerai isly-
ginti.

Minétieji patarimai galioja ir tada, kai daZant
stengiamasi laikytis senesniyjy metody, kuriems
nevisada budingi gruntavimas, tarpinis daZymas
ir apdailinis daZymas.

Mediniams daiktams ir rakandams dazyti
geriausia tinka sta¢iakampio formos maZdaug
5cm plodio teptukas. Teptukas luboms turéty biti
platesnis, apie 10 cm. Be to, reikalingi platis
ploksti teptukai dazams ilyginti.

Da%ant pirmga kartg

Priklausomai nuo to, kokia daZomo pavirSiaus
bikle prie§ dazant ir nudaZius, apdailiniy dazy-
my skai¢ius gali jvairuoti. DaZant vieng kurj i$
aplinkos pavir$iy, pirmiausia reikia gerai iStirti,
kaip nudaZyti kiti tos aplinkos pavirsiai.

Iki 19-ojo a. vid. visas daZomas pavirsius
nebiidavo nuglaistomas. Ply$iai ir nelygumai
bidavo uzkituojami.

I-oje 20-ojo a. puséje bidavo glaistoma tre-
jopai: pirmiausia uZkituojami plyS$iai, po to vi-
sas pavir§ius, véliau visas pavir§ius dar apdai-

linamas glaistu. Sio a. 5-ame de$imtmetyje
glaistymy skai¢ius sumaZéjo, nes glaistas néra
visais atZvilgiais tinkamas. Kuo glaistomasis
sluoksnis storesnis, tuo pavir§ius neatsparesnis

smiigiams. Todél reikéty vengti uzdéti glaisto per
patys

daug.

Ankséiau daZytojai glais-
tinius daZus. Jy kokybé biidavo

labai jvairi, nesékmés bidavo jprastas daly-
kas. ] glaistiniy daZy sudétj paprastai jeidavo
sémeny aliejus, kvietiniy milty klijus ir kreida.
Siandien geriausia naudoti pramonés pagamin-
tus aliejinius, uretaninius ar alkidinius glaistinius
daZus.

gamindavosi

Mediniai daiktai

Senesnysis daZzymo biidas:

lakuojama, gruntuojama, kituojama., daZo-
ma 1-2 k.

Siandien praktikuojamas biidas:

lakuojama, gruntuojama, glaistoma 2/3 pa-
vir§iaus, glaistomas visas pavir§ius, daZoma

dazais su pemza, daZoma apdailos daZais.

Prie§ daZant reikia nuvalyti dulkes, prie§ kiek-
vieng dazymo etapa biitina nutrinti pavir$iy $vit-
rinju popieriumi.

Prie§ gruntuojant lakuojamos $akotos ir sa-
kingos vietos.

Tinkuotas pavir$ius

Dazant aliejiniais daZais tinkuotus pavirsius,
galima pasirinkti keleta biidy. Tadiau visy pirma
reikia nuslifuoti visus nelygumus.

Kai néra reikalo suteikti pavir§iui ypatinga
lyguma, paprastai po gruntavimo daZoma gri-
détu (su pemza) sluoksniu 2 k. Jei norima lyges-
nio pavirSiaus, prie§ gruntuojant jis visas nugla-
istomas smélio glaistu. Anks¢iau naudojo aliejinj
glaista.

Virtuvéje ir vonios kambaryje, kur dazy sluoks-
nis turi biti nepriekai$tingai lygus, daZzoma taip:
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gruntuojama, visas pavirS§ius glaistomas, nudaZo-
mas ir S$lifuojamas, tepamas apdailinis sluoks-
nis.

GeleZiniai ir skardiniai pavir$iai
Dazant aliejiniais daZais geleZinius ir skardinius
pavir$ius, juos pirmiausia reikia nutrinti vieliniu

$eped¢iu ir nuvalyti dulkes, po to gruntuoti ir
nudaZyti 1-2 sluoksniais.

PerdaZant

Kad bity pasirinktas tinkamas darbo metodas,
perdaZzant reikia atsiZvelgti j senojo daZy sluoks-
nio ir daZomojo pavirSiaus bikle, paZeidimus,
ne§varumus ir bendra nusidévéjimg. Taip pat
svarbu yra nustatyti, kokios riiies daZai naudo-
ti paskutinj karta ar jie tinkami daZomajam pa-
vir§iui. DaZnai pakanka pavir$iy nuplauti van-
deniu ir soda, o po to padaZyti, kartais tai net
geriau, negu viska perdaZyti.

PerdaZant medinius pavirsius:

nuplaunama soda ir vandeniu, nugrandoma,
sukalamos i§lindusios vinys, gruntuojama,
kituojama ir glaistomi plys$iai, po to arba
padaZomos glaistytos vietos, arba visas
pavirsius nudaZomas ir nuslifuojamas,
uZtepamas apdailinis sluoksnis.

Jei reikia, galima tarp daZymo etapy pavir$iy
kiek paslifuoti. Labai svarbu ripestingai nuplau-
ti, tai turi jtakos tam, kaip gerai prie senojo daZy
sluoksnio prisitvirtins naujasis.

Pirmiausia santykiu 1:10 sumaiSoma soda ir
vanduo, ir méginama plauti $variu pladiu teptu-
ku. Jei ne$varumai ir senieji daZai nevisai nusi-
plauna, reikia dar pridéti sodos. Po plovimo biti-
na nulieti pavir$§iy $variu vandeniu, kad nebelikty
purvo ir sodos. Sodos likuc¢iai gali pakenkti nau-
jajam daZy sluoksniui. Po plovimo pavirSius turi
biti kiek Siurkstus, be blizgesio. Norint nuplau-
ti labai atsparius daZus, reikia patrinti pemza ar
vandeniui atspariu §lifavimo popieriumi.

Didelés reik$més perdazymui turi ir grandy-
mas. Bitina nugrandyti daZus, kurie apsilupe ar
ju sluoksnis kaip kitaip paZeistas, pvz., tarp
atramy ir rémy, tarp kampiniy ir horizontaliyjy
jungéiy, taip pat tose vietose, kur islindusios vi-
nys. NugrandZius daZus, batina sukalti jas spe-
cialiu kalteliu, kitaip, daZams iddZiGvus, vinys vél
pasimatys.

Gruntavimas reikalingas tam, kad daZai ge-
riau prisitvirtinty.

Kitavimas ir glaistymas apsprendZia biisimaja
pavirSiaus i$vaizda, t.y., paSalina plySius, nely-
gumus ir kt. Jei pavirSiaus biuklé labai gera, pa-
kanka kitavimo, bet paprastai patariama ir
nuglaistyti, nes kitas dZiGdamas traukiasi ir ne-
visi¥kai uZpildo ply$ius. Aliejumi jtrinti daiktai
nuplaunami sodos vandeniu, nuslifuojami ir jtri-
nami aliejumi arba nudazomi iStisiniu daiy
sluoksniu. PerdaZant senesnius, anks¢iau neglais-
tytus pavirSius, geriau ir neglaistyti.

Tinkuoti pavirsiai

Aliejiniais daZais perdaZzant tinkuotus pavirSius,
galima pasirinkti keleta biady. Paprastai daroma
taip: nuplaunama soda ir vandeniu, nugrando-
ma, jei reikia uZtinkuojami plySiai, uZtinkuotos
vietos nuglaistomos, padaoma ir nuslifuojama,
nudaZoma apdailiniu sluoksniu.

GeleZiniai ir skardiniai pavir$iai
Paprastai daroma taip: nuplaunama soda ir van-
deniu, nugrandoma, padaoma, 1 k. nudaZoma
arba, jei keifiama daZy spalva, - nuslifuojamas
ir 1 k. nudaZomas visas pavir§ius.

Papildomi patarimai

Valant aliejiniais daZais daZytus pavirius, rei-
kia vengti naudoti per stiprias priemones, kad
nebiity pakenktas pavirsiaus blizgesys.

Paaiskinimai

gruntavimas -
niais daZais

viso pavirSiaus daZymas grunti-

dalinis gruntavimas - nusidévéjusiy ir nugrandyty
pavirSiaus daliy gruntavimas

viso pavirS§iaus glaistymas - viso
nulyginimas glaistiniais daZais

paviriiaus

iglaistymas - apgadinty pavir§iaus daliy nudaZy-
mas glaistiniais daZais

iglaistymas ir paglaistymas - dazymas 2 k. glais-
tiniais daZais

padaZzymas - glaistyty paZeisty viety gruntavi-

mas

Taip pat Zr. "DaZytojo Zinovg"
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Dispersiniai dazai

Dispersiniai daZai yra vieni seniausiy ir labiau-
siai naudojamy da¥y rasiy Svedijoje. Da¥niau-
siai jie blina raudonos spalvos, bet pasitaiko ir
kity spalvy.

Raudonieji daZai 17-ame ir 18-ame a. nau-
doti aukstesniojo visuomenés sluoksnio bistams
daZyti, tatiau 19-ame a. imta jais daZyti ir kai-
mo sodybas. Raudonas namelis baltomis atbrai-
lomis - tai tarsi 20-ojo a. prad¥ios Svedijos sim-
bolis. Kaip tik tada $ie daZai ir buvo labiausiai
paplite. Raudoni dispersiniai daZai iforei vis dar
tebéra patys tinkamiausi mediniams pavir§iams.

Sudeétis
Sie da%ai susideda i¥ rugiy ir kvietiy milty kli-
jaus, vandens, geleZies kuparoso, pigmento ir

bent kiek sémeny aliejaus.

Klijus yra pagrindinis daZy ridiklis. Paprastai
klijui buvo vartojami rugiy miltai Dabartinés
pramonés gaminamuose daZuose jie kei¢iami
kvietiniais. Anks¢iau j $ivos dazus déta ir Zuvies
tauky, silkiy sirymo ir pan. Siuo metu j dafus
pilama kiek sémeny aliejaus, jis geriau surifa
daZus. Vis délto, aliejaus kiekis neturéty virsyti
8% viso daZy kiekio. GeleZies kuparosas medZio
atZvilgiu sukelia tam tikra konservuojantj efekts.

Savybeés

Dispersiniai daZai yra pigis, nekenksmingi aplin-
kai, suteikiantys pavir§iui matinj lygumg. Jie
skied¥iami vandeniu, lengvai u¥tepami. Sie da¥ai
praleidzia drégme, tadiau S$iek tiek apsaugo medj
nuo nusidévéjimo.

Sie da%ai geriau prisitvirtina prie neapdirbto,
negu $lifuoto pavirsiaus.

Dispersiniai daZai, visy pirma sodriai raudo-
ni, yra nepaprastai patvariis. Palyginus su kito-
mis daZy rasimis, dispersiniais daZais daZytus
pavir§ius  priziaréti lengviausia. Tereikia tik
nusveisti ir i§ naujo nudazyti.

Pramoniniai dispersiniai daZai

Fabriko gaminty daZzy galima jsigyti ir skysty, ir
pastos, ir milteliy pavidalu, juos tereikia uZpilti
vandeniu. Fabrike gaminti daZai skiriasi nuo
namy salygomis ruo$ty tuo, kad j juos dedama
konservavimo priemoniy.

Sios rasies kity spalvy da¥y gamyba yra besi-
vystanti, perspektyvi dazy pramonés $aka.

Prekyboje  pasitaiko daugybés tipy dazy,
turindiy panafumo su tradiciniais raudonais
daZais, tafiau j pastaryjy sudétj jeina kiti risik-
liai, be to, jy kiek kitokios savybés. Todél biitina
visada atidziai perskaityti sudedamyjy daliy
sgrasa. Atkreipkite démesj j latekso kiekj.

Perdazant reikia nepamirsti atsiZvelgti j tai,
kad skirtingy gamintojy paruosti daZy atspalvi-
ai gali skirtis.

DaZymas
Dispersiniais daZais lengva daZyti, bet svarbu
stengtis neuZtepti per storo sluoksnio. Fabriko

gaminti daZai neretai turi biti skiedZiami van-
deniu, kad jgauty tinkamg daZymui konsisten-
cija.

Dazyti galima ir sausu, ir drégnu oru, rezul-
tato kokybé nuo to nenukenéia, tatiau reikéty
vengti dirbti, esant stipriems sauléms spindu-
liams. Tada daZai dZiasta labai greitai ir blogai
prisitvirtina. DaZymui geriausiai tinka nedideli,
vadinamieji plafoniniai teptukai. Ankséiau daz-
niausiai naudoti ‘"ragai”, tradiciniai lenktakodiai
teptukai. Baigus dazyti, teptukai iSplaunami van-
deniu ir muilu.

Paruos$imas

Paprastai dispersiniai daZai buvo ruo$iami dar-
bo vietoje. Visi komponentai buvo virinami kar-
tu, masei atveésus, jau buvo galima daZyti.

Pastaraisiais deSimtmeciais gaminami ir rau-
doni, ir kitokiy spalvy dispersiniai daZai. Daz-
niausiai tuo uZsiima pramoneé.

Raudonyjy dispersiniy daZy pigmente yra ge-
leZies oksido, kuris i§ esmés yra antrinis sieros ir
alino gamybos produktas. Pigmento atspalviai
jvairuoja, priklausomai nuo degimo temperati-
ros.

Gelezies oksidas i§ DidZiyjy vario kalny ka-
sykly Falune vadinamas Faluno raudonaisiais
daZais. Kaip tik 8$is pigmentas ir naudojamas,
gaminant tradicinius raudonuosius  dispersinius
dazus. Taigi, Faluno raudonieji yra ne padiy dazy,
o daZy pigmento pavadinimas.

Ruosiant kity spalvy dispersinius daZus, gali-
ma naudoti jvairius dirvoZemio ir mineraly pig-
mentus. Sviesiy atspalviy da¥ams geriau tinka
cinko, o ne gelezies kuparosas. GeleZies kuparo-
sas gali taip paveikti daZus, kad jie ims vietomis
keisti spalva, atsiras démiy.

Sviesiy spalvy da%ai visais atvilgiais yra ma-
Ziau atspariis uZ tamsius.
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Receptas

PerdaZant

Tiems, kurie nori patys pasigaminti raudony dis-
persing daZy, pateikiamas bazinis receptas, jo
laikytasi nuo 18-ojo a. Nuo 19-ojo a. $is recep-
tas jau buvo uZra$omas ant daZy statiniy dangdiy.

"2 kg geleZies kuparoso i$maifoma 501 verdantio
vandens.] mi$inj pridedama 2 k. po 2,5 kg smul-
kiai malty ruginiy milty. Po 15 min. virimo, in-
tensyviai mai$ant, pridedama 8 kg raudono pig-
mento, pavirus dar 15 min., midinys yra
paruostas dazymui."

Raudonais dazais purks$ti pradéta $io amZiaus
5-ame deSimtmetyje. DaZniausiai tai buvo auks-
ti ir dideli dkinés paskirties pastatai. Sis meto-
das geriausiai tinka statiniams su kuo maZiau
daliy, kurias reikéty apdengti prie§ daZant.

Purskiant atsiranda tam tikras pavojus, kad
daZzy sluoksnis bus per storas, o tai gali sukelti
daZzy sluoksnio skilinéjima ir laupymgsi. Per sto-
ri sluoksniai paprastai susidaro, pasipildant daZy
purkituve ir purSkiant sienos dalis po stogo
krastu.

DaZant pirma karta
Daroma taip:
daZoma 1-2k.

Paprastai uZtenka nudazyti lk., bet jei dazai
labai skysti, tenka daZyti pora karty.

Daroma taip:

senasis daZy sluoksnis nugrandomas ir
nuvalomas, pavir$ius nudaZomas lk.

Perdazant anks¢iau dispersiniais daZais daZy-
tus pavirfius, jie nutrinami metaliniu ar karni-
niu $epeliu taip, kad bty pasalinti visi apsilaupe
dazai. Po to §variai nu$luostoma. Sukalamos vi-
sos iSlindusios vinys. PaZeisti paneliai ir jpuvu-
sios dalys pakei¢iamos sveikomis.

Batina Zitréti, kad perdaZant naujyjy dazy at-
spalvis atitikty sengjj. Ypa¢ tai svarbu, kai ne
perdaZoma, o tik padaZzoma.

Vietos, kur pakeistos jpuvusios ir apgadintos
medinés dalys, visada i§ pradZiy atrodo $vieses-
nés, bet paskui gana greit visas pavirSius suvie-

nodéja. Kartais jstatytgsias dalis tenka atskirai
padazyti po keleto mety.
Pastaba

Jokiu biidu nevalia daZyti anks¢iau dispersiniais
dazais daZyty pavir$iy kokios kitos rasies daZais.
Jei kada pereita prie kitokiy dazy: alkidiniy, la-
teksiniy ar pan., po to jau nebegalima daZyti dis-
persiniais daZais, net jei ir visas senasis sluoks-
nis nugrandomas.

Kartais j daZus dar jdedama truputis medZio
dervos. Tokiu atveju, perdaZant medZio derva
daZams bitina, kad biity gautas tas pats atspal-
vis, ir daZai geriau prisitvirtinty.
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Kalkiniai dazai

Kalkiniai daZai jau keleta $imtmecdiy naudojami
ir iSoriniams ir vidiniams tinkuotiems paviriams.
20-ojo a. vid. nuo tinkavimo kalkémis vis labiau
pereita prie tinkavimo cementu. Dél to kalkiniy
daZy paklausa Zymiai sumazéjo.

Siandien kalkiniai da¥ai da¥niausiai naudo-
jami anks¢iau S$iais daZais daZytiems nukalkin-
tiems pavir§iams perdaZyti arba nudaZyti naujai
nutinkuotus statinius - kultiiros ir architektiros
paminklus.

Sudétis

Kalkiniai daZai gaunami i§ vandens, gesinty kal-
kiy (kalkiy hidroksido) ir, pagal pageidavima,
pigmento. Kalkés atstoja ir daZy riSiklj, ir balta
pigmenta.

Gesintos kalkés gaunamos vadinamgsias de-
gintas kalkes (kalcio oksida) uZpylus vandeniu.
Degintos kalkés savo ruoZtu gaunamos kalkak-
menj (kalcio karbonatg) deginant krosnyje.

Jei jpilama tik tiek vandens, kiek reikia de-
gintoms kalkéms uZgesinti, gaunamos sausai ge-
sintos kalkés, jei vandens kiekis didesnis, gauna-
mos S$lapiai gesintos kalkés. DaZams gaminti
tradici$kai vartojamos pastarosios.

Toliau pateikiamas bidas kalkiniams daZams
pasigaminti i§ kalkiy pastos - $lapiai gesinty kal-
kiy arba specialiu badu apdirbty sausai gesinty
kalkiy.

Savybeés

Dél savo i$vaizdos, tikriau tariant, dél savo tarsi
gyvo dazy sluoksnio pavir$iaus, kalkiniai dazai
ir yra labiausiai vertinami. Jie, be to, yra palygi-
nus pigls, juos lengva priZiaréti ir atnaujinti.
Da#y sluoksnis, laikui bégant, ima trupéti, tai
palengvina darbg perdaZant.

Dazai gerai prisitvirtina prie kalkémis tinkuo-
to pavirSiaus, jei jie teisingai paruo$iami ir tepa-
mi. Tadiau $ie daZai blogai prilimpa prie gipsi-
niy ir cementiniy pavirS§iy. DaZant iSsiki$usius
objektus, pvz., bazny¢iy bokstus, reikia atsimin-
ti, kad daZai tokioje vietoje issilaikys neilgai.

Kalkiniai daZai beveik visi¥kai nesulaiko drég-
meés, netgi skyscio pavidalu.

Paruo$imas

DaZant kalkémis, imama vadinamojo kalkiy pie-
no, t.y. vandenyje i$maifytos kalkiy pastos, j kurig
pagal pageidavima jberiama pigmento. Baltiems

daZams imama nepigmentuota kalkiy pasta. Kad
daZai geriau jsigerty j tinka, prie§ daZant tinkas
nutepamas kalkiy vandeniu. Baigus darba, kad
daZai geriau prisitvirtinty, taip pat galima pa-
dazyti kalkiy vandeniu. Kiekvienam daZymui 1
m? reikalinga apie 0,51 kalkiy vandens ar kalkiy
pieno. Slapiai gesinty kalkiy pasta sveria apie 1,2
kg/l.

Kalkiy vanduo

20 kg $lapiai gesinty kalkiy pastos
100 1 vandens

Kalkiy pasta ir vanduo gerai sumai$omi.
Kalkéms po to leidziama nusésti j dugna, o van-
duo, po paros susidares vir§ kalkiy, ir yra kalkiy
vanduo.

Nuo kalkiy vandens likusi pasta gali biiti nau-
dojama dar keletg karty.

Kalkiy pienas

20 kg $lapiai gesinty kalkiy pastos
1301 vandens

Kalkiy pasta gerai i$maiSoma
geriausia elektriniu maiSytuvu.

Ir kalkiy pienas, ir kalkiy vanduo turi bati
ruofiami gerokai prie§ daZant ir lakomi statiné-
se su pliduriuojandiais dangéiais. Tokie dang¢iai
reikalingi tam, kad daZy pavirfiuje nesusidaryty
kalkiy pluta. Taip jvyksta ore esanciai anglies
rigS¢iai reaguojant su kalkémis. Jei pluta vis délto
susidaré, ja bitina pasalinti prie§ daZant.

Kalkiy pienas biitinai pamai§omas
prie§ perpilant ji j maZesnius indus daZzymui.

vandenyje,

statinése

Pigmentavimas

Jei norima gauti spalvotus kalkinius daZus, kal-
kiy pienas pigmentuojamas $iems daZzams skirtu
pigmentu. Zr. psl. su pigmento apra$ymais. Kal-
kiy pienas i§ 15% gesinty kalkiy pigmentuoja-
mas su daugiausia 5% sauso pigmento.

Taigi, pridedant ir spalvoto pigmento, reikéty
Zinoti ir kalkiy pieno koncentracija.

Visa reikiamg spalvoty daZzy kiekj geriausia
pasigaminti per lk. Todél svarbu teisingai ap-
skai¢iuoti, kiek jy reikés. Ruosiant daZus per ke-
letg karty, juy atspalviai visada $iek tiek skiriasi.

Naudojant  kalkinius daZzus dekoratyviniam
daZzymui, galima daZyti ir pigmentuotu kalkiy
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vandeniu, tafiau pigmento reikia déti daug ma-
Ziau, negu | pigmentuojamg kalkiy pien3. Pig-
mentuoto kalkiy vandens spalva sodresné, tadiau
jie blogiau laikosi iSoréje.

Dazymas

Viduje kalkiniais daZais galima daZyti iStisus
metus. Lauke daZyti geriausia vélyva pavasarj ir
vasarg, gerokai prie§ uZeinant $alny periodui.
Batina taip pat vengti tiesioginiy saulés spindu-
liy. Per dieng galima uzdéti vieng dazy sluoksnj.
Tinkuoti pavirsiai turi biti gerai sudrékinti.

DaZant kalkiniais daZais, nevalia nutraukti
darbo, kol visas pavir$ius nebus nudaZytas. Todél
parankiausia baty daZyti keliese.  Nutraukti
daZyma galima tik priéjus namo kampa ar kitg
natiiralia riba, jokiu bidu ne kur nors fasado vi-
dury, kur gali likti Zymis teptuko pédsakai. DaZy
reikia tepti gausiai, bet ne taip, kad jie nuvar-
véty. Tinkamiausi yra plafoniniai teptukai. Sun-
kiai prieinamoms vietoms naudojami ploni
ilgakodiai teptukai.

DaZant daZus reikia vis pamaiSyti, kad neatsi-
rasty gumuléliy.

Kalkiniu vandeniu patogiausia daZyti
slégimo purkstuvu, kad daZai neimty varvéti.

Jei dazai stipriai geriasi j daZomgjj pavirsiy,
kalkiy vandeniu nupurfkiama prie§ pat daZymag.
Kartais reikia nupurksti kalkiy vandeniu ir prie§
antrgjj ir tredigjj daZymus.

Norint daZymo proceso metu apsaugoti nuo
per greito dZivimo ir lii¢iy, galima fasadus kuo
nors pridengti.

Langy stiklus bitina visada uZdengti, mnes
kalkés kenkia stiklui. Jei akmeninés pastato da-
lys nebus daZomos, juos bitina apsaugoti, uZte-
pant ant jy skysto molio sluoksnj. Baigus daZyti,
molis nugrandomas.

Zemo

Da%ant pirmg kartg

Prie§ daZyma tinkuotasis pavirS$ius turi bati
karbonizavesis. Tai trunka maZdaug 4-5 savai-
tes. Po to nuvalomi purslai ir dulkés.

Daroma taip: nuplaunama kalkiy vandeniu,
3-7 k. nudaZoma kalkiniais daZais, uZtvirtina-
ma kalkiy vandeniu. DaZant iSore, dedama iki 7
dazy sluoksnj, daZant vidy, uZtenka maZesnio
kiekio vandens, taigi uZtenka ir 3 k.

PerdaZant

Daroma taip: nu$vei¢iama vieliniu $epediu, ui-
taisomos paZeistos vietos, nuplaunama ir nudaZo-

ma kalkiniu vandeniu 3 k., kalkiniais daZais
nudaZomos uZtaisytos vietos, vieliniu Sepeciu
nusvei¢iamas visas kalkiy vandeniu daZytas pa-
vir§ius, po to visas pavir§ius plaunamas kalkiy

vandeniu, 3-7 k. daZomas kalkiniais dazais,
uztvirtinama kalkiy vandeniu.
Senasis apsilaupes daZy sluoksnis grandomas

tol, kol pasiekiamas tvirtas pagrindas. Paprastai
naudojamas vielinis $epetys. Purks$tuvo pagalba
tinkuoti pavir§iai grandomi atsargiai, geriausia
nestipria vandens ¢iurksle.

PaZeistos vietos uZtaisomos tokiu padiu tin-
ku, kaip ir visas pavirSius. Jei seniau taisyta su
cementiniu ar gipsiniu tinku, viskas pasalinama
ir u#taisoma kalkiniu skiediniu.

Po karbonizacijos uZtaisytos vietos nuplau-
namos kalkiy vandeniu ir daZomos kalkiniais
daZais tol, kol susilygina su likusiu pavir$iumi.
UZtaisytos vietos nusvei¢iamos vieliniu $epediu
taip, kad visas pavir§ius biity vieningos iSorinés
struktiiros ir tolygiai sugerty daZus. Taip daro-
ma ir su rankiniu badu, ir purk$tuvo pagalba
tinkuotu pavir§iumi. Po to nuvalomos dulkés.
Jei pavirS§ius labai suterStas, po nugranydmo jj
reikia nuplauti auksto slégimo purkstuvu, nenau-
dojant jokiy cheminiy priemoniy.

Pastaba

Jei perdaomi pavir§iai anksfiau buvo daZyti
daZais su gelezies kuparosu, reikéty ir j naujuo-
sius daZus jo kiek jmaiSyti. GeleZies kuparosas
néra pigmentiné medZiaga, tadiau saveikaudamas
su kalkémis, jis suteikia daZams geltonai raudong
atspalvj.

Kita

Norint tiksliau nustatyti seniai daZyty pastaty
daZy sluoksnio pigmento sudétj ir norint pasirink-
ti tinkamiausia daZy paruoS$imo bads, galima
kreiptis pagalbos j valstybine antikvariaty Zinyba
ir pasinaudoti $ios jstaigos kalkiniy daZy méginiy
katalogais. Siems meéginiams naudotos #lapiai
gesintos Gotlando kalkés. Dauguma $alies rajo-
ny muziejy turi pavyzdziy i$ $iy katalogy.

Statybos tyrimy biuletenyje B4:1979 "Kalki-
niai daZai fasadams" pateikiama platesné infor-
macija. Biuletenj leid%ia Svedijos statyby tarny-
ba ("Svensk Byggtjinst").

17



Klijiniai dazai

Klijiniai daZai yra nesudétingai paruo$iami, i§-
bandyti daZai vidui, jau $imtus mety naudojami
sienoms, luboms ir Zidiniams daZyti.

Netgi puosybiniams elementams dazyti kliji-
niai dazai tinka kuo puikiausiai,_ypa¢ naudojant
ta¥kymo ir 3ablonine technik. Sie da%ai iki pat
1959-yjy naudoti ir tapetams dekoruoti. Sian-
dien taip pat pasitaiko, kad juos naudoja tapety
pieSiniams. Anks¢iau, iki atsirandant sméliniam
glaistui, klijiniai daZai naudoti uZlyginti tinkuo-
tiems pavir§iams po tapetais, tai vadinta krida-
vimu.

Klijiniais daZais galima daZyti beveik visus
pavirdius, tokius kaip kartonus, dZiuto, medZio
ir tinko. Lubas $iais daZais purksta iki pat 1950m.

Siandien klijiniai da¥ai da¥niausiai naudoja-
mi, perdaZzant anksdiau $iais daZais padengtus
pavir$ius ir naujai daZant architektirai reik§-
mingus statinius, taip pat naudojant taskymo ir
$ablonine technikg.

Sudétis

Klijiniai daZai susideda i§ kreidos, vandens ir klijy
mi$inio. Klijai yra dazy ri$iklis, kreida - pigmen-
tas ir tirtinanti priemoné. ] daus galima jmaidyti
ir truputj spalvoto pigmento.

Klijai gali biti gyvulinés - ragy, kauly ar Zuvy
arba augalinés (celiulioziniai) kilmés. Islandis-
kos kerpés nuoviras anks¢iau naudotas kaip ri-
§iklis, visy pirma ruoSiant daZus perdaZymui.
Klijiniai daZai su kazeino ridikliu buvo taip pat
paplite. Celiulioziniai klijai émeé vyrauti tik po
II-ojo pasaulinio karo.

Savybés

Klijiniy dazy sluoksnis biina lygaus, kiek mati-
nio pavir§iaus. Tai pigis ir sveikatai nekenks-
mingi, greit dZiGvantys daZai. Laikantis visy nu-
rodymy, bina lengva priziiréti ir perdaZyti
klijiniais daZais daZytus pavirius.

DaZai jautris drégmei, todél jie netinka vir-
tuvéms, vonios patalpoms ar kitoms patalpoms,
kur renkasi riebalai ir ne$varumai, daZyti. Kliji-
niai dazai kartais ima trupéti, todél jie taip pat
nelabai tinka ir pavir§iams, kurie gali bati trina-
mi ar briZinami.

Klijiniai daZai, kuriy pagrindu imami ragy ar
kauly klijai, turi tam tikra blizgesj. Si klijiniy da¥y
rusis beveik netrupa ir yra beveik idealiai tinka-

ma gridétajam pavirfiui, tadiau gyvulinés kilmés
klijy pagrindu pagaminty da?y negalima ilgai
laikyti, jie genda.

Celiulioziniy klijy daZai maZai trupa, juos
lengviausia paruosti. Jie tip pat gerai laikosi,
tatiau jais daZyti pavirSiai néra tokie lygis, kaip
dazyti gyvulinés kilmés daZais.

I§ islandiskos kerpés nuoviro gaminti daZai
yra kiek nevientisi, todél prisilietus jie skeldéja
ir trupa. Gauti kerpiy aliejaus $iandien gali bati
sunku, todél i§ jy daryti dazai net ir perdaZymui
dabar gaminami labai retai.

Kazeininiai klijiniai da%ai beveik netrupa ir
yra beveik nepralaidiis vandeniui.

Bazinis receptas

Priklausomai nuo to, ar klijiniais daZais bus daZo-
ma, ar pur$kiama, ir nuo to, koks pavir§ius bus
daZomas, reikia parinkti tinkamas daZy sude-
damyjy daliy proporcijas. Taigi, kreidos, klijy ir
vandens kiekis gali jvairuoti. Ir nelabai Zymds
vandens kiekio skirtumai reikmingi daZy kon-
sistencijai. PurSkimui j daZus vandens pilama kiek
maziau.

Norint iSméginti daZy spalva ir kokybe, rei-
kia pirma nudaZyti nedidelj lopinélj ir leisti jam
i§dziati. Reikiam Ziaréti, kad klijy kiekis nebiity
per didelis (i§ gyvuliniy klijy gamintuose daZuo-
se), nes tada daZai gali lengvai pakenkti daZo-
majam paviriui.

I biidas: daZai i§ ragy ar kauly klijy

10 kg kreidos
apie 5 1 vndens
pageidaujant - kiek spalvoto pigmento

klijy skiedinys apie 0,2 kg ragy ar kauly klijy
truputis vandens

U biidas: daZai i celiulioziniy klijy

10 kg kreidos
apie 5 1 vandens
pageidaujant - kiek spalvoto pigmento

klijy skiedinys: apie 0,2 kg celiulioziniy klijy

(arba 0,15 kg celiuliozés kleisterio)
apie 5 1 vandens
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Pagal I-3jj biida i$eina apie 10 1 dazy, kuriy
uztenka mazdaug 20 m?. Pagal Il-3jj bida paga-
minama apie 15 1 daZy, jais nudaZzomas plotas
néra didesnis, juose tik daugiau vandens.

Paruodimas

I§ karto geriau pasiruodti daugiau dazy, kad jy
tikrai uZtekty visam pavir$iui nudazyti.

1. Kreida uZmerkiama: j mazdaug 15 1 talpos
inda jpilama vandens, kreida pilama tol, kol
vir§ vandens susidaro piramidés pavidalo kri-
velé. Paliekama taip stovéti per naktj, kad
kreida sugerty vandenj. UZmerkta kreida jo-
kiu biidu nemaiSoma.

2. Paruo$iami klijai. Jei naudojami gyvulinés
kilmés klijai, jie pamerkiami j nertdijantj
inda
su trupudiu vandens dieng prie§ naudojima.
Vanduo turi tik vos apsemti klijus. Kita dieng
klijai pasildomi, kol truputj suskystéja.

Jei naudojami celiulioziniai klijai, jie ruo$ia-
mi pagal nurodymus ant pakuotés. Celiulio-
ziniai klijai ir celiuliozés kleisteris yra labai
panadios medZiagos, tadiau jos skiriasi savo
koncentracija, todél kleisteriui reikia truputj
daugiau vandens.

3. Klijai ir kreida sumai$omi. Klijy skiedinys ir
vandens prisigérusi kreida supilami j viena
indg ir gerai i$maiSomi stipriu maisikliu.

Pigmentavimas

Jei i daZus nededama pigmento, jie biina $iltos
baltos spalvos. Sviesiy nesodriy tony daai gau-
nami, j klijus jdéjus sauso pigmento, prie§ tai
i$maisius jj truputyje vandens.

Ryskiy spalvy daZai gaminami visai ar i§ da-
lies pakei¢iant kreida spalvotu pigmentu. Reikia
turéti galvoje, kad tamsioms ir sodrioms
spalvoms gauti reikalingas gana didelis kiekis
pigmento.

Jei norima greit i$méginti daZus, | juos pa-
mirkoma popieriaus skiautelé ir i§dZiovinama
vir§ ugnies arba su §ilto oro srove. NeiddZiave
klijy dazai yra daug tamsesni ir sodresni, negu
iddzitave.

DaZymas

Siais da%ais randama ir lygiai da%yty, ir griadeéty
pavir$iy. DaZniausiai dazoma teptuku. Celiulio-
ziniy klijy daZais galima daZyti ir ilgaplaukiu vo-
leliu. Luboms daZyti daZniausiai naudojami pla-
foniniai teptukai. DaZzai tepami greitai ir gausiai,
ilgais ir lygiais potépiais, siauromis juostomis -
ne platesnémis uZ teptuka.

Klijiniais dazais daZoma 1 k. padengiamas
visas pavir$ius.

DazZant didesnius plotus, reikéty dirbti kelie-
se, kad biity galima spéti uZtepti daZus lygiai,
taip, kad daZams greitai dzitivant, nelikty teptu-
ko pédsaky.

Naudojant daZus pur$kimui, j juos merkia-
ma didesné mediné $luotelé, pvz., i§ berzo $aky,
§ia §luotele dauZoma per lazdele arba ranka taip,
kad dazy laseliai lygiai nugulty visg pavirsiy.

Naudojant $ablonus, imamas jZambus stan-
daus plauko teptukas.

Da%ant pirma karta

Medis, kartonas, audinys:

gruntuojama, dazoma 1k

Prie§ gruntuojant medinj pavirSiy, $akos
$elakuojamos. Gruntui naudojami skysti alieji-
niai dazai. Gruntavimas padeda perdaZant pasa-
linti senuosius dazus. Taip pat ir viniy galvutés
maziau ridija.

Tinkas:
nu$lifuojama, gruntuojama, daZzoma 1k

Tinkuoti paviriai prie§ daZant nulyginami,
padalinami palaidi griideliai. Geriausiai tam tin-
ka stikliaus peilis uzapvalintais kampais. Grunta-
vimas suteikia daZomam pavir$iui vientisumo ir
padeda daZzams geriau jsigerti.

Norint pasirinkti tinkamg daZymo bida, rei-
kia atsizvelgti | daZzy sluoksnio bikle ir ank-
stesniyjy dazymy technika, t.y., ar pavirSius
dazy-
tas lygiai, ar grideétai.

Jei pavir$ius niekur nepaZeistas, o tik kiek
ne$varus, pakanka ji nuvalyti minkstu paneliniu
$epeliu arba nedidelius plotelius nutrinti $vieZio
batono minkstimu.

Jei pavir$ius vietomis lengvai paZeistas ir nie-
kada anks¢iau neperdaZytas, galima jj perdaZyti
nenugrandant senojo daZy sluoksnio. PaZeistos
vietos uZtaisomos klijy glaistu (i§ klijy ir krei-
dos), po to pavirsius patentiruojamas ir daZomas.

I bidas: kai daZy sluoksnis storas, sutrikinéjes
ir apsilaupes:

senieji dazai nuplaunami, paZeistos ir pasi-
keitusios spalvos vietos uZtaisomos, nu$lifuo-
jama, patentiruojama, daZzoma 1k

Plovimui naudojamas vanduo ir medZio glais-
tas. Batina prie§ tai uZdengti grindis, nes tai nes-
varus darbas. Reikia uZdengti ir kitus pavirsius,
kurie nebus daZzomi.

Jei kartonas ar audinys yra buve gruntuoti,
senasis klijiniy daZy sluoksnis nuo jy pasalina-
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mas labai lengvai. Jei pavir§iai negruntuoti, juos
reikia pakeisti, o po to daZyti kaip pirma karta.

II bidas: esant plonam daZy sluoksniui ant grun-
tuoto pavir$iaus:

nuo pavirSiaus nuvalo mos dulkés, patenti-
ruojama, da¥oma 1 k.

Patentiravimas gruntiniais daZais

"Patentiruojant”, t.y., pritvirtinant
dazy sluoksnj prie pavir§iaus, galima
nenugrandant senojo sluoksnio.

Patentiravimui galima naudoti $viesius alieji-
nius daZus, praskiedus juos tirpikliu iki grunti-
niy dazy konsistencijos.

Ploteliai, kur nuo vandens ar ridZiy daZai yra
pakeite spalva, turi biti ypatingu biadu izoliuoti
prie§ daZymg. Kartais gali neuZtekti vien pa-
tentiravimo. Jei démétosios vietos nedrégnos, jas

ankstesnjjj
dazyti

galima uZdaZyti skiestu celiulioziniu laku arba
$viesiu Selaku.

Muilinimas
Anks¢iau pasitaikydavo, kad pavir§iai nepaten-
tiruoti, o tepti muilo putomis. Geriau bity to
atsisakyti, nes muilo S$armai gali sukelti daiy
sluoksniavimgsi. Tadiau kai kuriose situacijose
muilo putos gali biiti gera iSeitis, pvz. seniems,

klijy daZais daZytiems daiktams, kuriy daiy
sluoksnis  gruntavimas (patentiravimas), suga-
dinty, nutepty.

Pastaba

Klijy daZais netinka daZyti blizgancius kietus

aliejiniais daZzais dazytus pavir$ius, jei jie prie§
tai nenuplaunami ir nenugruntuojami skystais
matiniais gruntiniais daZais.

20



Tempera 1§ kiau$iniy ir sémeny aliejaus

Dazy pavadinimas "tempera" yra kiles i§ lotyny
k. Zodzio "temperare”" - maifyti. Tempera bina
keleto rasiy. RiuSys vadinamos pagal tai, kokie
komponentai jeina j daZus. Pastaty daZymui la-
biausiai naudota kiau$iniy aliejaus tempera ir
kazeino tempera. Sios abi da¥y radys turi labai
senas tradicijas.

Tempera  daZniausiai daZyti nekasdieninés
paskirties daiktai, ta¢iau pasitaikydavo ir dide-
liy sieny ar luby pavirS$iy daZyty tempera. Tem-
pera naudota ir dekoratyviniam daZzymui. Ja gali-
ma daZyti beveik visus pavirSius, tadiau daz-
niausiai daZoma medis ir tinkas.

Siandien  tempera  da¥niausiai  naudojama
perdaZyti ar padaZyti seniau tempera daZytiems
pavirSiams bei perdaZyti ar naujai nudaZyti pa-
virf§iams  restauruojamose istorifkai  vertingose
patalpose.

Sudetis
Tempera yra emulsiniai daZai i§ virinto sémeny
aliejaus, kiausiniy ir vandens.

Aliejus ir kiauSiniai yra riSiklis, vanduo - skie-
diklis. Kiadiniai yra taip pat ir emulgatorius, t.y.
jie neleidzia aliejui ir vandeniui atsiskirti.

Savybés

Tempera yra nepaprastai patvaris daZai, su ku-
riais lengva dirbti, tadiau jie labai létai dZidsta.
Sie da%ai gali biti ruo$iami ir permatomi, ir
neskaidris. Seniau tempera daZniausia bidavo
neskaidri, nes daZant permatoma tempera, labai
svarbi daZzomojo pavir§iaus kokybé, ypa¢ lygu-
mas.

Tempera i§ kiau$iniy ir aliejaus negaminama
pramoniniu bidu, todél turi biti ruofiama dar-
bo vietoje. Visi komponentai yra pigis, lengvai
prieinami ir ekologiski.

Gerai i$dZiGvusi tempera paprastai nenuima-
ma jokiomis $alinimo priemonémis. Taigi, jei
tempera daZytas pavir$§ius uZdaZomas, pvz., alieji-
niais daZais, galima po kiek laiko aliejinius daZus
nuimti ir palikti pavir§iy su senuoju temperos
sluoksniu.

Bazinis receptas

1/3 kiau$iniy, naudojami ir baltymai, ir tryniai
1/3 virinto sémeny aliejaus
1/3 vandens

1. Kiau$iniai sumaiomi, j juos supilamas alie-
jus. Po to, nuolat maifant, po truputj pilamas
vanduo. Bitina ziGréti, kad aliejus ir vanduo

lygiai pasiskirstyty, t.y. emulguotysi.

2. Po to emulsija perkofiama per nailonine
kojine ar pan., taip kiau$inio sidleliai atski-
riami nuo daZy. Emulsija greit i$siskaido, todél
ja reikia vis pamaiyti.

3. Jei reikia, galima emulsija dar praskiesti van-
deniu. Kartais temperos emulsijos skiedZia-
mos ir vaitspiritu, tatiau emulsijoje tokiu at-
veju turi biti nedaug vandens.

Spalvota tempera gaunama, pridéjus sauso
pigmento. RuoSiant nedidelj daZy kiekj, galima
naudoti aliejinius daZus i$ tabeleés.

Tinka beveik visy rasiy pigmentai, iSskyrus
reaguojandius su siera. Zr. skyriy apie pigmenta.

1. Pirmiausia paruofiama dazy pasta. Truputis
emulsijos jpilama j ind3, pridedama tiek pig-
mento, kad pasidaryty vientisa pasta. Lakdis
ar riebis pigmentai gali i§ pradziy bati
sudrékinti trupudiu terpentino.

2. Po to maiSoma tol, kol pigmentas lygiai pa-
siskirsto emulsijoje ir pasta pasidaro vienti-
sa. MaiSyti galima elektriniu mai$ikliu arba
medine mentele.

3. Po to pasta sumaifoma su likusia emulsija, ir
daZai paruosti.

Emulsija i§ kiau$iniy ir sémeny aliejaus labai
greit genda, todél neverta palikti likuéiy. Jei dél
kokiy nors prieZas¢iy reikia emulsija sandéliuo-
ti, reikia jg laikyti $altai, geriausia $aldytuve.

DaZzymas

Tempera daZoma plonu sluoksniu. Naudojami
ploksti, maZdaug 5cm plo¢io teptukai paviriui,
daZams iSlyginti geriausiai tinka trumpakodiai
platis teptukai.

Dazant tempera tradiciniu bidu, emulsija te-
pama keletu plony sluoksniy. Gruntiniai daZai
pigmentuojami kaip ir pagrindiniai daZai.

DaZant permatoma tempera, dazai tepami ant
i§tisiniu gruntiniy daZy sluoksniu padengto pa-
vir§iaus. Pasitaiko, kad gruntiniai daZai ir neden-
gia viso pavir$iaus, tada pro dazus matosi medis.
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Esant normaliai kambario temperatiirai, rei-
kia tarp daZymy daryti 2-3 pary pauzes, kad daZai
spety iSdziati. ISdZiGve daZai biina matiniai. Jei
tempera persotinta tamsaus ir sodraus pigmen-
to, reikia pavir$iy nutepti vienu nepigmentuotos
emulsijos sluoksniu.

Po paskutinio daZymo pavir§iy galima poli-
ruoti, praéjus mazdaug 10 pary.

I$ pradZiy reikia patikrinti, ar daai gerai i§-
dzitve.

Poliravimui naudojamas tankus trumpaplau-
kis panelinis epetys. Po to pavir$ius dar nubliz-
ginamas mink$tu skuduréliu. Nupoliruoty pavir-
$iy spalva pasidaro sodresné. Paprastai poliruo-
jamas tik medis.

Da%ant pimg kartg

Dazant medj: nu$lifuojama, uZkituojama klijais,

nuslifuojama, $elakuojama, gruntuojama, truputj
padlifuojama, daZoma pigmentuota tempera 1-
2 k., poliruojama.

Klijais kituojami $aky ply$iai, jdubos ir pan.
klijy kitas susideda i§ gyvulinés kilmes klijy ir
kreidos, pigmentuotos trupudiu aukso ochros,
kad baty panasaus j medj atspalvio. Sakotos vie-
tos izoliuojamos $viesiu Selaku.

Gruntiniams daZams naudojami silpnais cin-
ko baltalais pigmentuoti aliejiniai daZai, praskies-
ti tirpikliu. Gruntavimo sluoksnis turi biti labai
plonas, medis turi ai$kiai persi$viesti.

DaZant kalkintus pavir$ius: $lifuojama, gruntuo-
jama 2 k. (Zr. toliau), 1-2 k. daZoma tempera.

Pavir§ius turi biiti gerai karbonizavesis ir vi-
siSkai sausas. Prie§ gruntavimg pavir§ius nulygi-
namas, nuvalomos dulkes.

DaZant pavirSius, j kuriuos stipriai geriasi
daZai, reikia juos pirmiausia gruntuoti skiestais
aliejiniais daZais, po to nepigmentuota tempe-
ros emulsija, kitaip daZai jsigers nelygiai. Po to
pavir§ius daZomas norimo pigmento temperos
emulsija, iitisiniu ar permatomu sluoksniu.

PerdaZant

Senesni pavir§iai su istisiniu temperos sluoksniu
$iandien retai sutinkami. Prie§ perdaZant, reikia
juos nuvalyti ir padaZyti.

PerdaZant visa skaidria tempera daZyta pavir-

$iy, visi¥kas skaidrumas nebepasiekiamas. Jei
norima iSlaikyti pirmykste iSvaizda, reikia tik
padazyti pavirsiy.

Dekoratyvinis baldy ir patalpy daZymas pa-
tikétinas restauratoriams ir patyrusiems daZyto-
jams.

Padazant medj ir tinka (kalkes): nuplaunama
soda ar vandeniu, uZtaisomi ply$iai, gruntuoja-
ma skystais aliejiniais daZais, nuglaistoma, nu-
§lifuojama, daZoma tempera, kol pavirdiui su-
teikiama norima i§vaizda, medis poliruojamas.

Jei daZytasis pavirSius vaskuotas, vaskas pasa-
linamas vaitspiritu.

Papildomi patarimai

Pasitaiko, kad tempera daZyti pavir$iai lakuoja-

mi, ta¢iau lakas apsunkina tolesne prieZiiir.
Lakavimas nepadeda pavir§iui ilgiau iSsilakyti,
taigi, reikéty jo vengti. Lakuojant temperos

sluoksnis skaidréja.
Jei pavir§ius buvo lakuotas, perdaZant bitina
ji nugruntuoti.
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Medzio derva

MedZio derva jau keleta $imtmediy naudojama
apsaugoti statinius, laivus ir jvairius rakandus i§
med¥io. Be to, med¥io derva buvo svarbi Svedi-
jos eksporto preké nuo pat viduramZiy iki 20-
ojova. pradZios.

Siandien derva da¥niausiai naudojama se-
niems dervuotiems daiktams ar pavir§iams
prizitréti, pvz., skiedromis dengtiems stogams,

varpinéms ir derva nuteptiems statiniams. Der-

va kuo puikiausiai tinka ir naujai skiedromis
dengtiems stogams.

Savybeés

Derva apsaugo medj nuo iforinio irimo ir

pentéjimo, taip pat truputj sulaiko vanden;j.

Kar$ta derva yra taki ir gerai jsigeria j medj.
Atvésusi derva biina tgsi ir visiskai nejsigeria.
Derva labai jautri temperatiiros pasikeitimams,
sauléje ji pasidaro lipni. Taigi, pietiniai ir vaka-
riniai fasadai grei¢iau nusidévi, negu maZiau
saulés gaunantys pavirsiai.

Dervuoty pavir§iy negalima daZyti daZais, j
kuriy sudétj nejeina derva.

Démesio!

Jokiu badu nevalia medZio derva daZytu pavir-
$§iy perda¥inéti akmens anglies derva. Si derva
ardo medj ir pagreitina.puvima.

Dervos paruosimas

Tradici$kai derva iSgaunama sausu bidu desti-
liuojant sakingas pu$ines malkas. Norint gauti
auksc¢iausios kokybés derva, reikia malkas de-
ginti labai létai.

Ankséiau derva riiuota pagal kokybe, kon-
sistencija ir grynumg. Derva, gauta pradéjus de-
ginti malkas, laikyta auk$ciausios kokybés. Ji
bidavo labai $viesi ir $vari. Tuo tarpu derva,
idtekéjusi baigiant malkoms degti, bi@davo van-
deninga ir nesvari.

I$ 1 m3 sakingy malky paprastai gaunama apie
30-40 kg medzio dervos.

Dabar deginta derva gaminama nedideliais
kiekiais dervos viryklose. Parduodama derva
daZniausiai gaminama pramoniniu biidu retor-

tinése krosnyse. Derva dideliais kiekiais im-
portuojama i§ Rusijos ir Lenkijos.

Pigmentavimas

Jei norima spalvotos dervos, pridedama sauso
pigmento. Pigmentas pirmiausia atskiedZiamas
terpentinu, sumaiSoma pasta, kuri po truputj
supilama j pasildyta derva.

Juodai rudos spalvos derva gaunama, pridéjus

oksidiniy juody daZy. Anksfiau tam naudoti
suodZiai.

Raudona spalva gaunama, pridéjus geleZies
oksido, pvz., "Faluno raudonyjy dazy". Reko-

menduojamas santykis yra 1:8 geleZies oksido ir
medzio dervos. Anks¢iau raudona derva daZyda-
vo skiedrinius stogus ir lentines lubas.

Dazymas
Derva tepama ant visikai sausy paviriy, geriau-
sia tg daryti $iltuoju mety laikotarpiu.

Tinkamiausia naudoti nedidelius
ilgaplaukius teptukus.

Purskimo derva turéty imtis tik labai patyre
daZytojai. Neteisingai dirbant, rezultatai bus
nepatenkinami, gali apsitaskyti aplinkiniai daik-
tai.

Dazant derva pasildoma, kad bity takesné ir
geriau jsigeriu j medj. Norint, kad pavirfius biity
kuo lygesnis, reikia stengtis palaikyti pastovig
dervos temperatira. Rekomenduojama pasildy-
ti derva iki 30-50 laipsniy.

Geriausia derva $ildyti inde su vandeniu. S$il-
dant ant atviros liepsnos, gali kilti gaisras, be to,
derva lengvai pridega.

DaZant derva kartais praskiedZiama trupudiu
tirpiklio ar fotogeno. 10-15% skiedimas tinka-
miausias.

palafoninius

Dervuojant naujai

Dervuojant naujai, nuo viso pavir$iaus i§ pradziy
nuvalomos dulkés, po 1-2 k., priklausomai nuo
to, kaip stipriai derva geriasi, nudervuojama.

Dervuojant naujus stogus, skiedros pamirko-
mos karstoje dervoje. Stogas dengiamas skied-
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roms visiSkai i$dZiiivus. Po to visas stogas 1 k.
nudervuojamas.

Perdervuojant

Perdazant derva, i§ pradZiy reikia gerai jsitikin-
ti, kad pavirSius tikrai nuteptas medZio derva.
Lengviausia patikrinti, uZladinus truputj tirpik-
lio. MedZio derva tuoj pat suskystéja, atsiranda
dervos kvapas. Galima taip pat atlupti gabalélj
ir padegti. MedZio dervos kvapas labai charak-
teringas. Akmens anglies derva biina tamsi, be-
veik juoda, aitriai kvepianti. Paprastai ji jsi-
grauzia | medj. Kreozotinis aliejus savo ruoZtu
yra akmens anglies dervos destiliatas, naudoja-
mas telefono stulpy ir pabégiy impregnavimui.
(Jei kyla kokiy abejoniy dél ankstesniy paviriiaus
daymo metody, visada protingiausia susisiekti
su specialistais).

Suskilinéjes storas dervos sluoksnis ir atsipa-
laidave dervos lopiniai pa$alinami, po to pavir-
$ius nutepamas atskiesta karsta derva.

Jei dervuotasis pavir§ius trupa, reikia jj nu-
grandyti iki tvirto pagrindo, o po to nudervuoti.

Jei senasis pavirSius apipeléjes ar apkerpéjes,
ji bitina gerai nuvalyti. AtsiZvelgiant j tai, kad
dervuotas medis turi tendecija peléti, geriau viska
sutvarkyti taip, kad netoliese dervuoty pastaty
ar $iaip objekty neaugty medZiai.

Norint lygiai derva nudaZyti lauko duris, laip-
tus ar priebudius, galima pasinaudoti $iuo receptu:

1/3 medzio dervos
1/3 sémeny aliejaus

1/3 tirpiklio

Metalo smalavimas

Smalavimas anks¢iau buvo jprastas biudas geleZi-
niams dirbiniams apsaugoti.

Siandieninis oro u¥terStumas apriboja ¥ me-
todg. Dabar smaluojama tik nedideli daiktai izo-
liuotose patalpose, tokie kaip vyriai, spyny de-
talés ir pan. Didesni objektai dabar paprastai
nudaZomi $vino ar juodais aliejiniais daZais, kad
nepradéty radyti.

Smaluojant daiktus, reikia juos pirma nuva-
lyti. Valco plévele pasalinama beicuojant. Bei-
cuojamas daiktas panardinamas j 10% sieros
rigsti, po to $variai nuplaunamas. Galima nely-
gumus pasalinti metaliniu S$epediu arba smélio
srove.

Po to daiktas pasildomas ir merkiamas j me-
dzio ar akmens anglies derva. Medzio derva nu-
daZo pavir§iy rudai. Akmens anglies derva sutei-
kia juoda, blizgantj pavirsiy.

Po to apdeginama pajavimo lempa arba ko-
kiu kitu atviros ugnies $altiniu. Apdeginant tem-
peratiira turi biiti tokia auksta, kad derva uisi-
liepsnoty, taiau visiskai nesudegty.

Buityje naudojami geleZies dirbiniai
jami taip pat, tik reikia imti sémeny aliejy.

apdoro-
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Pigmentas
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Pigmentas suteikia daZams spalva ir takumg. Pig-
mentas susideda i§ milteliy pavidalo medzZiagy,
kurios gali bati maiSomos su daZy risikliais.

] daZy sudéti jeina ir standikliai. Jie paprastai
naudojami taupumo sumetimais, tadiau ir tam,
kad pagerinty daZy savybes.

Ir pigmentas, ir standiklis turi didel¢ reik$me
dazy konsistencijai ir patvarumui. Pigmento
grideliy dydis, forma ir cheminé sudétis labiau-
siai apsprendZia pigmento, o tuo padiu ir daiy
savybes.

Ivairios pigmento riifys

Pagal savo chemine sudétj pigmentai skirstomi j
dvi rasis - neorganinius ir organinius. Neorga-

RAUDONA

niniai susideda i§ gelezies junginiy, oksidy ar
hidraty, o organiniai i§ anglies junginiy.

Ruo$iant tradiciniy tipy daZus, daZniausiai
naudojami organiniai pigmentai. Visy pirma tai
pigmentai, kurie naudoti jau iki 20-ojo a. Orga-
niniy pigmenty pasiila $iuo metu yra labai di-
del¢, palyginus su ankstesniais amZiais.

Anks¢iau labiausiai naudoti pigmentai buvo
vadinamosios Zemés spalvos, terra, ochra ir umb-
ra. Jos gaunamos tiesiog i§ dirvoZemio uolieny
pavidalu. Siuo metu jy asortimentas labai apri-
botas. Daugumg anksdiau vartoty pigmenty gali-
ma pasigaminti i§ pramonés gaminamy, pridéjus
i juos sintetiniu biidu pagaminty mineraliniy pig-
menty. Taip galima gauti, pvz., raudona ochry ir
oksido raudong spalva. Net ir senesniaisiais lai-
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kais mineraliniai pigmentai plad¢iai naudoti,
pvz.,
caput mortum.

Dabar vengiama naudoti tokius pigmentus,
kurie pasirodé esa nuodingi ar neatspariis $vie-
sai, pvz., §vino baltalus.

Nepaisant $iy apribojimy, jmanoma i$gauti
beveik visy atspalviy daZus su tokiomis
padiomis
techninémis savybémis.

Griideliy dydZio reik§mé

Kuo mazZesni pigmento griideliai, tuo vientiseni
gaunami daZai. Vientisumas priklauso nuo to,

ar pigmentas i¥sklaido, ar sugeria $viesa. Svie-
siems pigmentams budinga i¥sklaidymas,
tamsie-
siems - absorbcija. Risikliai taip pat lauZia
$viesg.

Kuo didesnis skirtumas tarp pigmento ir rifiklio
$viesg lauziandiy savybiy, tuo daZzai vientisesni.
Tai rei$kia, kad jvairios pigmenty ir rifikliy
kom-
binacijos suteikia daZzams skirtingg i§vaizda, Zr.
skyrius apie aliejinius daZus ir tempera.
iuo metu parduodamas pigmentas bina la-

bai smulkus, todél jj galima mai$yti tiesiai j
dazus.
Anksé¢iau tekdavo pigmenty susmulkinti, visy
pirma dedant jj j lakus ir apdailinius daZus.

Maifant pastg i§ aliejaus ir pigmento, pasta-
rojo iSeiga biina labai skirtinga, priklausomai
nuo
jo ridies. Paprastai ant pakuotés nurodomas
100g
pigmento reikalingas aliejaus kiekis.

Senieji dazai

Senyjy daZy méginiy galima paimti i§ po véles-
niyjy dazy sluoksniy. Reikia pagrandyti tose
vie-
tose, kur dazy sluoksnis maziausiai nusidévéjes,
Pvz. nuo $iauriniy fasado ploteliy, uZeinandiy
po
stogu. Privalu tik Zidreti, kad méginys nebity
su
keleto skirtingy daZy peédsakais. Be to, reikia
nepamirsti ir to, kad laikui einant, daZzai galéjo
pakeisti spalva, apsine$ti ne$varumais ir pan.
Aliejiniai dazai blunka sauléje ir gelsta tamsoje.
Balti ar $viesiy atspalviy aliejiniai daZai su $vino
baltalais papilkéja dél oro uZter$tumo siera. Kad
naujieji daZzai labiau pané$éty j senuosius, alieji-
nius daZus reikia daZyti ant nusidévéjusiy
senyjy.

Kalbant apie kalkinius daZus reikia atsiZvelg-
ti, ar jie bus skirti drégstantiems ar sausiems
paviriams.

Spalvoti pigmentai

Nahar da¥nianciai nandniama ankeinéd achra

SPALVOTI PIGMENTAI
Pavadinimas Cheminé sudétis Alieji- Klijy  Kalki- Disper- Tem-
niai niai siniai pera
Ochros GeleZies oksidas T T T T T
Umbros silikatas ir kt.
Teitos
Oksido geltona Gelezies oksido hidratas T T T T T
Oksido raudona  GeleZies oksidas T T T T T
Angly raudona
Caput Mortum
GeleZies oksido Gelezies oksidas T T T T T
raudona
$vino dalai $vino oksidas T N N N N
Ultramarinas Silikono-aliuminio T T R R R
junginiai
Pary?iaus mélyna Vario cianidas T T N T T
Berlyno mélyna
Tikroji kobalto Kobalto aliuminatas T T T T T
mélyna
2emds Zalia GeleZies aliuminio T T T T T
silikatas
Chromo oksido Chromo oksidas T T T T T
2alia
Cinko 2alia Cinko geltonis T T N N N
bario sulfatas geleZies mélis
Chromo %alia Vario cianidas T T N T T
chromo geltonis
(nepastovi spalva
BALTI PIGMENTAI IR STANDIKLIAI
Pavadinimas  Cheminé sudétis Alieji-  Klijy  Kalki- Disper- Tem-
niai niai siniai pera
Titano dioksidas Titanu dioksidas T R R T T
Cinko baltalai ~ Cinko oksidas T R N R T
Litoponas Cinko sulfidas T R R T T
bario sulfatas
Kreida Kalcio karbonatas R T R R R
JUODI PIGMENTAI
Pavadinimas Chemine sudétis Alieji- Klijy Kalki-  Disper- Tem-
niai niai siniai pera
SuodZiai Anglis T R R R R
Karbono juoda
Dervos nuodegos
Kauly juoda  Anglis T T T T T
kalcio fosfatas
Gelezies oksido  GeleZies oksidas R N R R R
juoda
Lentelése pateikiami pigmentai, naudojami ruoSiant tradi-

ciniy tipy dafus. T - tinkama,

netinkama.

R - rekomenduotina, N -
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tai skirstomi pagal gamintojus ir asortimentinius
numerius. Taip sutvarkyti valstybinés antikva-
riaty Zinybos kalkiniy daZy rinkiniai.

Balti pigmentai
Anksfiau | aliejinius dafus iSoriniam daZymui
déta ¥vino baltaly. Svino baltalai yra nuodingi,
todél $iuo metu vietoj jyu naudojamas titano diok-
sido ir cinko baltaly misinys.

Cinko baltalai nesuteikia vientisumo, ta¢iau
jie gerai dZitsta ir uZkerta kelia pelésiams. Tuo
tarpu titano dioksidas suteikia vientisumo.

Klijjinjuose daZuose kreida yra baltas pigmen-
tas. Kituose daZzuose kreida yra standiklis.

Kalkiniuose daZuose kalkés yra ir ridiklis, ir
baltas pigmentas

Juodas pigmentas

DaZniausiai juodiems daZams gauti buvo nau-
dojami suodZiai, tadiau su jais sunku apsieiti.
Siandien paprastai naudojami juodi oksido daZai
- jie yra sintetiniu biidu pagamintas mineralinis
pigmentas. Juodi pigmentai daZnai naudoti kar-
tu su baltais, norint suteikti kalkiniams, kliji-
niams ar aliejiniams daZams pilka atspalvj.

Atspalvio pritaikymas

Jei norima iSgauti senyjy daZy atspalvj, reikia
naudoti tokius ri§iklius ir pigmentus, kurie kaip
galima labiau bty pana$is j senuosius. Pigmen-
to cheminé sudétis turi biti tokia pati kaip ir
ankstesniyjy daZzy pigmento. Jei gradeliy dydis
nevienodas, da%ai bus nelabai vientisi. Sie fakto-
riai svarbiis dekoratyviniam daZymui permato-
mais daZais. Taip pat svarbu atkreipti démesj j
daZomojo pavirSiaus bikle ir teisingai pasirinkti
darbo metods.

Jei pigmento cheminé sudétis kitokia, daiy
konsistencija ir spalva toli grau nebus tokia,
kokios pageidauta. Skirtumai ypa¢ idry$kéja, jei
pavir§ius daZomas skirtingu paros metu, esant
skirtingam $viesos kiekiui.

Lengviausiai nustatyti, kokie komponentai
sudaro pigments, galima lyginant senyjy daiy
meéginius su katalogy pavyzdZiais. Tik reikia
atsizvelgti j tai, kad daZy i$vaizda galéjo pasikeisti
nuo ne$varumy, $viesos poveikio ir pan.

Jei lyginami ne tos pacdios risies daZai, ne-
paisant to, jog jy i$vaizda ir spalva panadi,
nejmanoma nustatyti kg nos tikra. DidZioji dalis
dazy katalogy pavyzdziy neteikia jokios infor-
macijos, todél kad daZai pagaminti i§ kitokio
pigmento.

Moderniis daZai taip pat yra pagaminti su
kitokiais ri$ikliais, kuriy teikiamas efektas skiriasi
nuo tradiciniuose daZuose naudoty ridikliy savy-
biy.

Ruodiant daZus, reikia apgalvoti, kokia spal-
va dazai bus skiedZiami. RuoSiant tradicinius
dazus, skiedZiamieji spalvoti daZai paprastai yra
netinkami, nes jie gaminami ne i§ tos rusies sau-
so pigmento. I$imtj sudaro tapybai skirti alieji-
niai daZai tibelése, kurie yra tinkami aliejiniy
dazy skiedimui, taip pat kaip ir aliejiniy daiy
pastos, ty. sausas pigmentas, sumaiSytas su
sémeny aliejumi.

Reikéty laikytis tokios taisyklés: vartoti kuo
maziau pigmento. | dafus galima déti ne dau-
giau kaip trijy spalvy pigmento. Nesilaikant $io
patarimo, daZai iSeina tarsi purviny atspalviy, be
to, veikiant $viesai, rezultatai taip pat gali biti
nepatenkinami.

GELTONA MaiZant su baltu
pigmentu
ZALIA RAUDONMA |
MELYMNA
GELTOMNA
Maifant su juodu
pigmentu
ZALIA \) RAUDONA
MELYMNA

Spalvos keifiasi ir maiSant su baltu, ir su juodu pigmentu.
Rodyklés rodo j kuria puse spalva keidiasi. Rodykliy sto-
ris nurodo, kaip intensyvumo spalvos pokytis jvyksta.
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Balto ir juodo pigmenty maiSymas

Spalvoti daZai §viesinami, pridedant balto pig-
mento, tamsinami, - pridedant juodo. Ir juodas,
ir baltas pigmentas keifia spalva, $ie pasikeiti-
mai atvaizduoti schemoje. Pridedant juodo pig-
mento, daZai ne tik patamséja, spalva pasidaro
nebe tokia rySki. Pridedant balto, spalvos inten-
syvumas nesumaZéja, nors ji ir pavieséja.

Spalvoti daZai tamsinami ir vadinamuoju sub-
traktyviniu dazy mai$ymu. Tai reitkia, kad pir-
miné spalva maiSoma su antrine, pvz. raudona
su Zalia, mélyna su oranZine, geltona su violeti-
ne ir atvirk§¢iai. Sis metodas padeda iSgauti triiks-
tamus atspalvius.

Tamsinamieji daZai keifia spalva priklauso-
mai ir nuo ap$vietimo, ir nuo pasirinkto maisy-
mo metodo.
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